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Declaratie de Performanta: No. 0029-CPR-2020/11/04

1) Cod de identificare unic al produsului-tip

2) Utilizare si utilizari prevazute ale produsului pentru
constructii, conform normelor tehnice armonizate si
prevederilor producatorului

3) Nume, denumire comerciald inregistrata sau marca
inregistrata si adresa producatorului conform
articolului 11 (5)

4) Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a
constantei performantei (AVCP) produsului pentru
constructii indicat in anexa V

5) In cazul unei Declaratii de performanta privind un
produs pentru constructii care se incadreaza in
domeniul de aplicare al unei norme armonizate

6) Prestatie declarata:

Caracteristici de performanta
Reactia la foc
Etansarea la apa

Performanta

Clasa E

Testul trecut (24 h/700 kPa)
Rezistenta la sfasiere (longitudinald) > 450 N

Rezistenta la sfasiere (transversald) > 450 N

Metoda A: 300 mm
Metoda B: 1750 mm

> 300 N/50mm

Rezistenta la lovituri

Rezistenta la tractiune
(longitudinala)

Rezistenta la tractiune > 250 N/50mm

(transversala)
Rezistenta la sarcing staticd 20 kg

Durabilitate - Etansarea la apa dupd Test trecut
expunerea la substante chimice

Durabilitate - Etansare la apa dupd Test trecut
invechirea artificiald

Rezistenta in punctele de imbinare 472 N

7) Performanta produsului indicat la punctele 1 si 2
este conforma cu performanta declarata la punctul 6.
Se elibereaza aceasta declaratie de performanta sub
responsabilitatea exclusiva a producatorului indicat la
punctul 3.

RO

AMPHIBIA 3000 GRIP

Membrane din material plastic multistratificat de tip T
cu functie de protectie impotriva umiditatii ascendente
si de impermeabilizare a structurilor aflate sub nivelul
solului, conform prevederilor normei UNI EN
13967:2012

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano
Veneto (ltaly) www.volteco.com

Sistemul 2+ / Sistemul 4 privind reactia la foc

Organismul notificat Bureau Veritas, cu numarul de
identificare n° 1370, a efectuat inspectia inifiala a
unitdtii de productie si supravegherea, evaluarea si
verificarea controalelor productiei in fabrica (FPC) si
a eliberat certificatul de conformitate n° 1294 privind
produsul pentru care se aplica normele armonizate:
EN 13967:2012 - Anexe incluse
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Semnat pentru si in numele Marco Ruzzier Laboratory Manager

(nume si functie)

Gape, s

Ponzano Veneto, 2020/11/04
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