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Sicherheitsdatenblatt

Gemal Anhang Il der REACH-Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Code: EQ16
Stoffname CRYSTAL POOL

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Beschreibung/Verwendung -
Verwendungszweck Schwimmbadfarbe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name VOLTECO S.P.A
vollstandige Adresse via delle industrie 47
Standort und Land 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
Tel. 04229663

E-mail der sachkundigen Person,
die fir das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist volteco@volteco.it

1.4. Notrufnummer

Fir dringende Information wenden Sie sich an Osterreich Vergiftungsinformationszentrale (VIZ)
Notruf 0-24 Uhr: +43 1 406 43 43
Euro-Notruf: 112
Deutschland
Giftnotruf der Charité:
+49 (0)30 30686700 (24 h)

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist gemaR den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) als nicht gefahrlich eingestuft.
Allerdings erfordert das Produkt aufgrund der darin enthaltenen geféahrlichen Stoffe, deren Konzentrationen unter dem Abschnitt Nr. 3
aufgefuhrt sind, ein Beiblatt Uber sicherheitsrelevante Daten mit entsprechenden Angaben gemaf der Verordnung (EU) 2020/878.

Gefahreinstufung und Gefahrangabe: -

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrkennzeichnung geméaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Anderungen und Anpassungen.
Gefahrenpiktogramme: -
Signalwort: -
Gefahrenhinweise:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhailtlich.

EUH208 Enthalt: 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON

REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: -
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ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren .../>>
2.3. Sonstige Gefahren

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthalt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten = als 0,1%.

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die endokrinschadliche Eigenschaften in Konzentration von = 0,1% aufweisen.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Klassifizierung (EG) 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
LD50 Oral: 1200 mg/kg, ATE Inhalativ Staube/Nebel: 0,501 mg/l

Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
LD50 Oral: 500 mg/kg

Repr. 2 H361fd

REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)

3.2. Gemische
Enthalt:
Kennzeichnung x = Konz. %
2-BUTOXYETHANOL
INDEX 603-014-00-0 24<x< 26
EG 203-905-0
CAS 111-76-2
REACH Reg. 01-2119475108-36-XXXX
ETHYLENGLYCOL
INDEX 603-027-00-1 1,415<x< 1,515
EG 203-473-3
CAS 107-21-1
REACH Reg. 01-2119456816-28-XXXX
Propylidintrimethanol
INDEX 0,3<x< 04
EG 201-074-9
CAS 77-99-6
REACH Reg. 01-2119486799-10-XXXX
INDEX 613-167-00-5 0<x< 0,0015
EG
CAS 55965-84-9
REACH Reg. 01-2120764691-48-XXXX
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
INDEX 613-112-00-5 0<x< 0,0015
EG 247-761-7
CAS 26530-20-1
REACH Reg. 01-2120768921-45-XXXX

Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B
H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100,
Aquatic Chronic 1 H410 M=100, Anmerkung zur Einstufung gemaf Anhang
VI der CLP-Verordnung: B

Skin Corr. 1 H314: 2 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: 2 0,6% - < 0,6%, Skin Sens. 1A
H317: 2 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: 2 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: 2 0,6%

LD50 Oral: >50 mg/kg, LD50 Dermal: >50 mg/kg, LC50 Inhalativ
Staube/Nebel: 0,31 mg/l/4h

Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1 H314,
Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic
Chronic 1 H410 M=10, EUH071

Skin Sens. 1A H317: 2 0,0015%

LD50 Oral: 125 mg/kg, LD50 Dermal: 311 mg/kg, ATE Inhalativ Staube/Nebel:
0,051 mg/l

Der ausflhrliche Text der Gefahrenangaben (H-Satze) ist unter dem Abschnitt 16 des Blattes angegeben.

Wassrige Mischung basierend auf Additive, Ladungen, Pigmenten und Harzen

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, die spezielle NothilfemaRnahmen erforderlich machen. Die folgenden Angaben sind praktische
Hinweise fir ein korrektes Verhalten bei Kontakt mit einem auch ungefahrlichen chemischen Produkt.

Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen sich an einen Arzt wenden und ihm dieses Dokument zeigen.

Bei schweren Symptomen sofort den Rettungsdienst anfordern.

AUGEN: Falls vorhanden, Kontaktlinsen entfernen, solange dies ohne Schwierigkeiten ausgefiihrt werden kann. Die Augen unverzulglich
mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser waschen und dabei die Augenlider vollstéandig 6ffnen Ein Arzt ist unverzlglich zur Rate zu

ziehen.

HAUT: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Sofort mit reichlich flieRendem Wasser (und, wenn méglich, Seife) waschen. Arztlichen Rat
einholen. Weiteren Kontakt mit kontaminierter Bekleidung vermeiden.

VERSCHLUCKEN: Es darf kein Erbrechen herbeigefiihrt werden, wenn nicht ausdriicklich vom Arzt angeordnet. Bei Bewusstlosigkeit darf
nichts mindlich verabreicht werden. Ein Arzt ist unverziiglich zur Rate zu ziehen.

EINATMEN: Die betreffende Person ist ins Freie, fern von dem Unfallsort, zu tragen. Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen.
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Selbstschutz des Ersthelfers
Der Ersthelfer, der einer Person hilft, die einer chemischen Substanz oder Mischung ausgesetzt wurde, sollte eine persénliche
Schutzausristung tragen. Die Art der Ausristung ist von der Gefahrlichkeit der Substanz oder Gemisch der Art der Exposition und des
Umfangs der Kontaminierung abhangig. Falls keine weiteren spezifischen Angaben gemacht werden, sollten bei moglichem Kontakt mit
biologischen Flussigkeiten Einweghandschuhe getragen werden. Fur die Art der geeigneten PSA und die Eigenschaften der Substanz oder
Gemisch siehe Abschnitt 8.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine besonderen Informationen zu von diesem Produkt verursachten Symptomen und Wirkungen bekannt.

VERZOGERTE WIRKUNGEN: Basierend auf den momentan verfiigbaren Informationen sind keine Falle von verzdgerten Auswirkungen nach
Aussetzung gegenlber dem Produkt bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Beim Auftreten akuter oder verzdgerter Symptome ist ein Arzt aufzusuchen.

Elr eine spezifische und sofortige Behandlung am Arbeitsplatz verfigbare Mittel

FlieBendes Wasser zur Haut- und Augenspiilung.

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

GEEIGNETE LOSCHMITTEL

Die Loschmittel sind die Ublichen: Kohlenstoffdioxid, Schaum,Pulver- und Wassernebel.
NICHT GEEIGNETE LOSCHMITTEL

Kein Besonderes.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI BRAND
Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Behalter sind mit Wasserstrahlen abzukiihlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell gesundheitsschadlichen
Substanzen zu verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. Léschwasser, die nicht in die Abwasserleitungen
gelangen dirfen, sind aufzunehmen. Das zum Léschen verwendete Wasser und die Brandriickstande sind gemaf den glltigen
Bestimmungen aufzunehmen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Normale Feuerbekampfungskleidungstiicke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerat mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekampfungssatz
(EN469), Feuerbekampfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).

ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht.
Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der Personenschutzvorrichtungen gemaf Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur
Vorbeugung der Kontaminierung von Haut, Augen und personlichen Kleidungsstiicken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten sowohl fir
Aufbereitungsaufseher als auch fur Not-Aus-Eingriffe.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Es ist zu verhindern, dass das Produkt in Abwasser, Oberflachenwasser, Grundwasser eindringt.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Das ausgetretene Produkt ist in ein geeignetes Behaltnis einzusaugen. Das einzusetzende Behaltnis ist auf Vertraglichkeit mit dem Produkt
zu prifen, wobei der Absch. 10 maBgebend ist. Das Restprodukt ist mit tragem, absorbierendem Material aufzunehmen.

Es ist fUr eine ausreichende Bellftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemaf den
Vorschriften unter Punkt 13 erfolgen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Eventuelle Angaben zum personlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgefiihrt.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Produkthandhabung erst nach Durchlesen aller anderen Abschnitte dieses Sicherheitsblattes. Produktstreuung in der Umwelt ist
vorzubeugen. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz verboten. Bevor man den Essbereich antritt, sind benetzte
Kleidungsstiicke und Schutzvorrichtungen auszuziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Aufbewahrung nur in Originalbehéltern. Die Behalter sind geschlossen, an einem gut belifteten Ort, geschitzt vor der direkten
Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Die Gebinden sind von ggf. unvertraglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10
Bezug zu nehmen ist.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter

Behdrdliche Hinweise:

ALB Shaipéria VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN E

SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTET
KIMIKE NE PUNE”

DEU Deutschland WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Sténdige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe

ESP Espafa Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia 2024

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849
du 28 décembre 2021

HRV Hrvatska PRAVILNIK O IZMJENAMA | DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZASTITI RADNIKA OD IZLOZENOSTI

OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA 1ZLOZENOSTI |
BIOLOSKIM GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NLD Nederland Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr.
2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de
implementatie vanRichtlijn 2022/431

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24 czerwca
2024 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

ROU Romania HOTARARE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti ca

SVN Slovenija Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali
reprotoksi¢nim snovem pri delu. Ljubljana, Cetrtek 4. 4. 2024

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

EU OEL EU Richtlinie (EU) 2022/431; Richtlinie (EU) 2019/1831; Richtlinie (EU) 2019/130; Richtlinie (EU)

2019/983; Richtlinie (EU) 2017/2398; Richtlinie (EU) 2017/164; Richtlinie 2009/161/EU; Richtlinie
2006/15/EG; Richtlinie 2004/37/EG; Richtlinie 2000/39/EG; Richtlinie 98/24/EG; Richtlinie
91/322/EWG.

ACGIH ACGIH 2025
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ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON

Schwellengrenzwert

Typ Staat TWA/8St STEL/15Min Bemerkungen / Beobachtungen
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 0,05 0,1 INHAL
AGW DEU 0,05 0,1 HAUT
MAK DEU 0,05 0,1 INHAL
MAK DEU 0,05 0,1 HAUT
MV SVN 0,05 0,1 INHAL
MV SVN 0,05 0,1 HAUT
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration - PNEC
Referenzen in SilRwasser 0,0022 mg/l
Referenzen in Meereswasser 0,00022 mg/l
Referenzen fir Ablagerungen in Stu3wasser 0,0475 mg/kg
Referenzen fiir Ablagerungen in Meereswasser 0,00475 mg/kg
Referenzen fiir Wasser, intermittierende Freisetzung 0,00122 mg/l
Referenzen fir Boden (landwirtschaftlich) 0,0082 mg/kg
Gesundheit — abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau — DNEL / DMEL
Auswirkungen bei Verbrauchern Auswirkungen bei Arbeitern
Expositionsweg Akut Akut Chronisch Chronisch Akut lokal Akut Chronisch
lokal systemis lokal systemisch systemis  lokal
ch ch
oral 0,167
mg/kg
Inhalation 0,29
mg/m3
dermal 0,0134
mg/kg
REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
(3:1)
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min Bemerkungen / Beobachtungen
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK DEU 0,2 0,4 INHAL
NDS/NDSCh POL 0,2 0,4 HAUT
2-BUTOXYETHANOL
Schwellengrenzwert
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min Bemerkungen / Beobachtungen
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV ALB 98 20 246 50 HAUT
VLA ESP 98 20 245 50 HAUT
GVI/KGVI HRV 98 20 246 50 HAUT
VLEP ITA 98 20 246 50 HAUT
TLV ROU 98 20 246 50 HAUT
MV SVN 98 20 246 50 HAUT
OEL EU 98 20 246 50 HAUT

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration - PNEC
Referenzen in Stilwasser
Referenzen in Meereswasser
Referenzen fiir Ablagerungen in StRwasser
Referenzen fiir Ablagerungen in Meereswasser
Referenzen fiir Wasser, intermittierende Freisetzung
Referenzen fir Mikroorganismen STP
Referenzen fir Sekundarvergiftung tber Nahrung
Referenzen fir Boden (landwirtschaftlich)

Gesundheit — abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau — DNEL / DMEL

Auswirkungen bei Verbrauchern

Expositionsweg Akut Akut Chronisch Chronisch
lokal systemis lokal systemisch
ch
oral 6,3
mg/kg
Inhalation 147 426 59
mg/m3 mg/m3 mg/m3
dermal 89 75
mg/kg mg/kg

L >>

Auswirkungen bei Arbeitern

Akut lokal

246
mg/m3

8,8 mg/l
0,88 mg/l
34,6 mg/kg
3,46 mg/kg
26,4 mg/l
463 mg/l
0,02 mg/kg
2,33 mg/kg
Akut Chronisch
systemis  lokal
ch

1091

mg/m3

89

mg/kg

Chronisch

systemisc
h

1,63
mg/m3

Chronisch

systemisc
h

98
mg/m3
125
mg/kg
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ETHYLENGLYCOL

Schwellengrenzwert

Typ Staat TWA/8St STEL/15Min Bemerkungen / Beobachtungen

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV ALB 52 20 104 40 HAUT

AGW DEU 26 10 52 20 HAUT 11

MAK DEU 26 10 52 20 HAUT

VLA ESP 52 20 104 40 HAUT

VLEP FRA 52 20 104 40 HAUT

GVI/KGVI HRV 52 20 104 40 HAUT

VLEP ITA 52 20 104 40 HAUT

TGG NLD 52 104 HAUT damp

NDS/NDSCh POL 15 50 HAUT

TLV ROU 52 20 104 40 HAUT

MV SVN 52 20 104 40 HAUT

WEL GBR 52 20 104 40 HAUT

OEL EU 52 20 104 40 HAUT

ACGIH 25 50

ACGIH 10 INHAL
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration - PNEC

Referenzen in StRwasser 10 mg/l

Referenzen in Meereswasser 1 mg/l

Referenzen fiir Ablagerungen in StRwasser 37 mg/kg

Referenzen fiir Ablagerungen in Meereswasser 3,7 mg/kg

Referenzen fir Wasser, intermittierende Freisetzung 10 mg/l

Referenzen fir Mikroorganismen STP 199,5 mg/l

Referenzen fir Boden (landwirtschaftlich) 1,53 mg/kg
Gesundheit — abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau — DNEL / DMEL

Auswirkungen bei Verbrauchern Auswirkungen bei Arbeitern
Expositionsweg Akut Akut Chronisch Chronisch Akut lokal Akut Chronisch  Chronisch
lokal systemis lokal systemisch systemis  lokal systemisc
ch ch h
Inhalation 7 35
mg/m3 mg/m3
dermal 53 53 35 106
mg/kg mg/kg

Propylidintrimethanol
Gesundheit — abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau — DNEL / DMEL

Auswirkungen bei Verbrauchern Auswirkungen bei Arbeitern
Expositionsweg Akut Akut Chronisch Chronisch Akut lokal Akut Chronisch  Chronisch
lokal systemis lokal systemisch systemis  lokal systemisc
ch ch h
oral 0,34
mg/kg/d
Inhalation 0,58 3,3
mg/m3 mg/m3
dermal 0,34 0,94
mg/kg/d mg/kg/d

Erklarung:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalierbare Fraktion ; RESP = Einatmbare Fraktion ; THORXG = Thoraxgangige Fraktion.

VND = Erkannte Gefahr, jedoch kein DNEL/PNEC-Wert vorliegend ; NEA = Keine Aussetzungvorgesehen ; NPI = keine erkannte Gefahr ;
LOW = geringe Gefahr ; MED = mittlere Gefahr ; HIGH = hohe Gefahr.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

In Erwagung dessen, dass geeignete Schutzmafnahmen immer vorrangig gegeniber personlicher Schutzkleidung sein sollten, ist fiir eine
gute Bellftung des Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Absaugung zu sorgen.

HANDSCHUTZ

Die Hande sind mit Arbeitshandschuhen der Kategorie 11l zu schitzen.

Bei der Wahl des Materials von Arbeitshandschuhen sind folgende Punkte zu beachten (sieche Norm EN 374): Vertraglichkeit, Abbau,
Permeabilitatzeit.

Bei Praparaten ist die Arbeitshandschuhbestandigkeit an chemischen Wirkmitteln vor deren Verwendung gepruft werden, da sie nicht
vorhersehbar ist. Die Tragedauer der Handschuhe hangt von der Dauer und Art der Verwendung ab.

HAUTSCHUTZ

Arbeitskleidung mit langen Armeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie | sind zu tragen (siehe Verordnung 2016/425 und Norm EN ISO
20344). Nach Ausziehen der Schutzkleidung den Kérper mit Wasser und Seife waschen.

AUGENSCHUTZ

(=EPY 12.1.0 - SDS 1004.14
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Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (siehe Norm EN 1ISO 16321).

ATEMSCHUTZ

Reichen die ergriffenen, technischen Malnahmen zur Minderung der Exposition des Arbeitnehmers an die beriicksichtigten Schwellenwerte
nicht aus, so ist der Einsatz von Atemwege-Schutzvorrichtungen notwendig. Eine Maske mit Filter Typ A verwenden, dessen Klasse (1, 2
bzw. 3) je nach der héchsten Einsatzkonzentration auszuwahlen ist. (siehe Norm EN 14387).

Wenn der beriicksichtige Stoff geruchslos ist bzw. dessen Geruchsschwelle den entsprechenden TLV-TWA uUberschreitet oder aber im
Notfall, ein selbstbetéatigtes Druckluft-Atemgerat mit offenem Kreis (Bez. Norm EN 137) bzw. ein Atemgerat mit dulRerem Lufteinlass (Bez.
Norm EN138) verwenden. Die richtige Auswahl der Atemschutzausristung entnehmen Sie bitte der Norm EN 529.

KONTROLLEN DER UMWELTEXPOSITION.

Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Beliftungsgeraten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften gepruft
werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaften Wert Angaben

Aggregatzustand Flussigkeit

Farbe nach Farbkatalog

Geruch charakteristisch

Geruchsschwelle nicht anwendbar

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt nicht anwendbar

Siedebeginn 104 °C

Entziindbarkeit nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze nicht anwendbar

Flammpunkt > 60 °C Grund fur das fehlen von daten:la sostanza non
e infammabile

Zindtemperatur 204 °C

Zersetzungstemperatur nicht anwendbar

pH-Wert 8,5

Kinematische Viskositat nicht anwendbar

Dynamische Viskositat nicht anwendbar

Léslichkeit nicht anwendbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser nicht anwendbar

Dampfdruck 2309 Pa

Dichte und/oder relative Dichte 1,325 kg/dm3 Temperatur: 20 °C

Relative Dampfdichte nicht anwendbar

Partikeleigenschaften nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Angaben nicht vorhanden.
9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.
2-BUTOXYETHANOL
Zersetzt sich unter Warmeeinwirkung.
ETHYLENGLYCOL
Nimmt an der Luft Feuchtigkeit auf.Zersetzt sich bei Temperaturen tiber 200°C/392°F.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.
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ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat .../ >>
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Einsatz- und Lagerbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen abzusehen.

2-BUTOXYETHANOL
Kann gefahrlich reagieren mit: Aluminium,Oxidationsmittel.Bildet Peroxide mit: Luft.
ETHYLENGLYCOL
Explosionsgefahr bei Kontakt mit: Perchlorsaure.Kann gefahrlich reagieren mit:
Chlorsulfonsaure,Natriumhydroxid,Schwefelsaure,Phosphorpentasulfid,Chrom(lll)oxid,Chrom(VI)-oxiddichlorid,Kaliumperchlorat,Kaliumdic
hromat,Natriumperoxid,Aluminium.Bildet explosionsfahige Gemische mit: Luft.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine besondere. Die Ubliche Vorsicht bei chemischen Produkten ist allerdings zu wahren.

2-BUTOXYETHANOL
Exposition vermeiden gegenuber: Warmequellen,offene Flammen.
ETHYLENGLYCOL
Exposition vermeiden gegenuber: Warmequellen,offene Flammen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Angaben nicht vorhanden.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
2-BUTOXYETHANOL
Kann entwickeln: Wasserstoff.

ETHYLENGLYCOL
Kann entwickeln: Hydroxyacetaldehyd,Glyoxal,Acetaldehyd,Methan,Kohlenmonoxid,Wasserstoff.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Da keine experimentellen toxikologischen Daten liber das Produkt vorhanden sind, wurden die méglichen Gesundheitsrisiken auf den
Eigenschaften der enthaltenen Substanzen gemaR den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet.

Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgefihrten,
Schadstoffe zu berlcksichigen.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Metabolismus, Toxikokinetik, Wirkungsmechanismus und weitere Informationen

Angaben nicht vorhanden.

Angaben zu wahrscheinlichen expositionswegen

ETHYLENGLYCOL
ARBEITNEHMER: Einatmen; Hautkontakt.
BEVOLKERUNG: Einatmen von Raumluft; Hautkontakt mit Produkten, die den Stoff enthalten.

Verzbgert und sofort auftretende wirkungen sowie chronische wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender exposition

ETHYLENGLYCOL

Die Einnahme stimuliert zunachst das zentrale Nervensystem, spater tritt eine Phase der Depression ein. Es kann zu Nierenschaden
mit Anurie und Urdmie kommen. Symptome einer Uber-Exposition sind: Erbrechen, Schlafrigkeit, Atembeschwerden, Krampfe. Die
tédliche Dosis fir den Menschen betragt ca. 1,4 ml/kg.

Wechselwirkungen

Angaben nicht vorhanden.

AKUTE TOXIZITAT

ATE (Inhalativ - Nebel / Pulver) des Gemishes: > 5 mgl/l

ATE (Oral) des Gemisches: >2000 mg/kg

ATE (Dermal) des Gemisches: Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff)

2-BUTOXYETHANOL

LD50 (Dermal): 3000 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral): 1200 mg/kg Guinea pig
LC50 (Inhalativ Staube/Nebel): 2,25 mg/l Guinea Forest Hog
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ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben .../ >>

ATE (Inhalativ Staube/Nebel): 0,501 mg/l Schatzwert gemal Tabelle 3.1.2., Anhang | der CLP-Verordnung
(Zur Berechnung des Schatzwerts der akuten Toxizitat des Gemisches benutzter
Wert)

ETHYLENGLYCOL

LD50 (Dermal): > 3500 mg/kg Rabbit

LD50 (Oral): 500 mg/kg

REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)

LD50 (Dermal): > 50 mg/kg Rabbit

LD50 (Oral): > 50 mg/kg Rat

LC50 (Inhalativ Staube/Nebel): 0,31 mg/l/4h Rat

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON

LD50 (Dermal): 311 mg/kg

LD50 (Oral): 125 mg/kg Rat

LC50 (Inhalativ Staube/Nebel): 0,5 mg/l

ATZ- /| REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

SCHWERE AUGENSCHADIGUNG / -REIZUNG

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalt:

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON

REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)

KEIMZELL-MUTAGENITAT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

KARZINOGENITAT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse
ETHYLENGLYCOL
Vorliegende Studien haben kein krebserregendes Potenzial gezeigt. In einer Studie zur Karzinogenese uber eine Dauer von 2 Jahren,
die vom US-amerikanischen National Toxicology Program (NTP) durchgefiihrt wurde, und in der Ethylenglycol mit der Nahrung
verabreicht wurde, wurde "keinerlei Evidenz fir eine krebserzeugende Wirkung" bei mannlichen und weiblichen Mausen B6C3F1
beobachtet (NTP, 1993).

REPRODUKTIONSTOXIZITAT

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT BEI EINMALIGER EXPOSITION

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

ASPIRATIONSGEFAHR

Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Nach den zur Verfligung stehenden Daten enthalt das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europaischen Listen potentieller oder
vermuteter endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit aufgefiihrt sind.
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ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

Verwenden Sie dieses Produkt gemaR guter Arbeitspraxis. Vermeiden Sie das Wegwerfen von Abfallen. Die zustandigen Behdrden
informieren, falls das Produkt in Gewasser gelangt oder Boden oder Vegetation kontaminiert.

12.1. Toxizitat

2-BUTOXYETHANOL

LC50 - Fische

EC50 - Krebstiere

EC50 - Algen / Wasserpflanzen
Chronisch NOEC Fische
Chronisch NOEC Krebstiere

ETHYLENGLYCOL

LC50 - Fische

EC50 - Krebstiere

EC50 - Algen / Wasserpflanzen

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
LC50 - Fische

EC50 - Krebstiere

EC50 - Algen / Wasserpflanzen
Chronisch NOEC Fische
Chronisch NOEC Krebstiere

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-BUTOXYETHANOL
Wasserloslichkeit
Schnell abbaubar

ETHYLENGLYCOL
Wasserloslichkeit
Schnell abbaubar

1490 mg/I/96h Lepomis macrochirus

1815 mg/1/48h Daphnia magna

911 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
100 mg/l Danio rerio

100 mg/l Daphnia magna

53000 mg/l/96h Pimephales promelas
51000 mg/l/48h Daphnia magna
24000 mg/l/168h Selenastrum capricornutum

> 0,001 mg/l/96h
> 0,001 mg/l/48h
> 0,001 mg//72h
> 0,001 mg/l
> 0,001 mg/l

1000 - 10000 mg/l
96% (14 d)

1000 - 10000 mgl/l
90% - 14d

REAKTIONSMASSE AUS 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)

NICHT schnell abbaubar

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
Wasserloslichkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-BUTOXYETHANOL
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
BCF

ETHYLENGLYCOL
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
BCF

12.4. Mobilitat im Boden

2-BUTOXYETHANOL
Einteilungsbeiwert: Boden / Wasser

ETHYLENGLYCOL
Einteilungsbeiwert: Boden / Wasser

Propylidintrimethanol
Oberflachenspannung: 2,357E-2 N/m (246,93 °C)

500 mg/I

0,83

-1,36
10
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ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben .../>>
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthalt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten = als 0,1%.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Nach den zur Verfligung stehenden Daten enthalt das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europaischen Listen potentieller oder
vermuteter endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die Umwelt aufgefihrt sind.

12.7. Andere schidliche Wirkungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Wenn mdglich, wiederverwenden. Reine Produktriickstdnde sind als nicht gefahrlicher Sonderabfall zu betrachten.

Die Beseitigung muss einem fir die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berlicksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen
Bestimmungen anvertraut werden.

Die Entsorgung von Abfallen, die bei der Verwendung oder Verteilung dieses Produkts entstehen, muss in Ubereinstimmung mit den
Arbeitsschutzvorschriften erfolgen. Informationen zum mdéglichen Bedarf an PSA finden Sie in Abschnitt 8.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemaf den Landesvorschriften fir die Abfallwirtschaft
zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Das Produkt ist nicht gefahrlich, gemaR den geltenden Vorschriften im Bereich des StralRentransportes von gefahrlichen Gutern (A.D.R.), auf
der Bahn (RID), auf dem Seeweg (IMDG Code) und mit Flugzeug (IATA).

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung

nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklasse(n)

nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

nicht anwendbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
nicht anwendbar
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Angaben nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Seveso-Kategorie - Richtlinie 2012/18/EU: Keine

Einschréankungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemaR dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006
Enthaltene Stoffe
Punkt 75

Verordnung (EU) 2019/1148 - Gber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe
nicht anwendbar

Stoffe gemaR Candidate List (Art. 59 REACH)
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthalt das Produkt keine SVHC-Stoffen in Gehaltsprozenten = als 0,1%.

Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang X1V REACH)

Keine

Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe Verordnung (EU) 649/2012:
Keine

Rotterdamer Ubereinkommen-pflichtige Stoffe:
Keine

Stockholmer Ubereinkommen-pflichtige Stoffe:
Keine

Gesundheitsuntersuchungen
Angaben nicht vorhanden.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir das Gemisch / die in Abschnitt 3 angegebenen Stoffe wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Blattes erwahnt sind:

Repr. 2 Reproduktion-Toxizitat, gefahrenkategorie 2

Acute Tox. 2 Akute Toxizitat, gefahrenkategorie 2

Acute Tox. 3 Akute Toxizitat, gefahrenkategorie 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, gefahrenkategorie 4

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte exposition, gefahrenkategorie 2
Skin Corr. 1B Atzwirkung auf die Haut, gefahrenkategorie 1B

Skin Corr. 1C Atzwirkung auf die Haut, gefahrenkategorie 1C

Skin Corr. 1 Atzwirkung auf die Haut, gefahrenkategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschéadigung, gefahrenkategorie 1

Eye Irrit. 2 Augenreizung, gefahrenkategorie 2

Skin Irrit. 2 Reizung der Haut, gefahrenkategorie 2

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, gefahrenkategorie 1A

Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akute toxizitat, gefahrenkategorie 1

Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronische toxizitat, gefahrenkategorie 1

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H331 Giftig bei Einatmen.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben .../>>

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO071 Wirkt &tzend auf die Atemwege.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhailtlich.
LEGENDE:

- ADR: Européisches Ubereinkommen (iber die Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Stralke
- ATE: Schatzung der akuten Toxizitat

- CAS: Chemical Abstract Service Nummer

- CE50: Wirksame Konzentration (erforderlich, um eine 50%ige Wirkung zu erzielen)

- CE: Kennung im ESIS (Europaisches Archiv vorhandener Stoffe)

- CLP: Verordnung (EG) 1272/2008

- DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

- EmS: Notfallplan

- GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
- IATA DGR: Vorschriften der Internationalen Luftverkehrsvereinigung fur die Beférderung geféahrlicher Giter
- IC50: Immobilisierungskonzentration 50 %

- IMDG: Internationaler Code fiir gefahrliche Giter im Seeverkehr

- IMO: Internationale Seeschifffahrtsorganisation

- INDEX: Kennung in Anhang VI der CLP

- LC50: Tédliche Konzentration 50 %

- LD50: Tédliche Dosis 50 %

- OEL: Arbeitsplatzgrenzwert

- PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

- PEC: Vorhergesagte Umweltkonzentration

- PEL: Vorhergesagtes Expositionsniveau

- PMT: Persistent, mobil und toxisch

- PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

- REACH: Verordnung (EG) 1907/2006

- RID: Verordnung Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter mit der Eisenbahn
- TLV: Schwellenwert

— TLV-Obergrenze: Konzentration, die bei beruflicher Exposition zu keinem Zeitpunkt Gberschritten werden darf.
- TWA: Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert

- TWA STEL: Kurzzeit-Expositionsgrenzwert

- VOC: Fliichtige organische Verbindungen

- vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

- vPvM: Sehr persistent und sehr mobil

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutsch).
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25. Delegierte Verordnung (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
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ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben .../>>

28. Verordnung (EU) 2024/2865

- Der Merck-Index. — 10. Ausgabe

- Sicherheit beim Umgang mit Chemikalien

- INRS - Fiche Toxicologique (toxikologisches Datenblatt)

- Patty — Arbeitshygiene und Toxikologie

- NI Sax — Gefahrliche Eigenschaften von Industriematerialien — 7. Ausgabe 1989

- IFA GESTIS-Website

- ECHA-Website

- Datenbank mit Sicherheitsdatenblattmodellen fir Chemikalien — Gesundheitsministerium und ISS (Istituto Superiore di Sanita) — Italien

Hinweis fiir Benutzer:

Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren eigenen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der letzten Version. Der Benutzer
muss die Eignung und Vollstéandigkeit der bereitgestellten Informationen fir den jeweiligen Verwendungszweck des Produkts tberprifen.
Dieses Dokument stellt keine Garantie fur bestimmte Produkteigenschaft dar.

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt nicht unserer direkten Kontrolle. Daher muss der Benutzer in eigener Verantwortung die
geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einhalten. Der Hersteller ist von jeglicher Haftung befreit, die sich aus
unsachgemaler Verwendung ergibt.

Stellen Sie sicher, dass das benannte Personal ausreichend in der Verwendung chemischer Produkte geschult wird.

BERECHNUNGSMETHODEN FUR DIE KLASSIFIZIERUNG

Chemische und physikalische Gefahren: Die Produktklassifizierung basiert auf den in der CLP-Verordnung, Anhang |, Teil 2, festgelegten
Kriterien. Die Daten zur Bewertung der chemisch-physikalischen Eigenschaften sind in Abschnitt 9 aufgeflhrt.

Gesundheitsgefahren: Die Produktklassifizierung basiert auf Berechnungsmethoden gemaR Anhang | der CLP-Verordnung, Teil 3, sofern in
Abschnitt 11 nichts anderes bestimmt ist.

Umweltgefahren: Die Produktklassifizierung basiert auf Berechnungsmethoden gemafR Anhang | der CLP-Verordnung, Teil 4, sofern in
Abschnitt 12 nichts anderes bestimmt ist.

Anderungen im Vergleich zur vorigen Revision:
An folgenden Sektionen sind Anderungen angebracht worden:
01/03/08/11/12.
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