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Karta bezpeénostnych udajov
V stlade s prilohou Il k nariadeniu REACH - Nariadenie (EU) 2020/878

ODDIEL 1. Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Kad: IC186
Nazov I-PLUG
UFI: 4GDX-9WS8-G20K-9VR5

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Popis/Pouzitie Rychlotuhnuica vodotesna hydraulicka malta

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Meno firmy VOLTECO S.P.A
Adresa via delle industrie 47
Miesto a Stat 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
tel. 04229663

e-mail kompetentnej osoby
osoba zodpovedna za bezpecnostny list volteco@volteco.it

1.4. Nudzové telefonne cislo

V pripade potreby naliehavych informacii sa
obrate na. +39 06 68593726 (CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesu" Dip. Emergenza e
Accettazione DEA - Roma - 00165)
+39 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - 71222)
+39 081 7472870 (Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 80131)
+39 06 49978000 (CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - 161)
+39 06 3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 168)
+39 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi” U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 50134)
+39 0382 24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia -
27100)
+39 02 66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - 20162)
+39 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - 24127)

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Vyrobok je klasifikovany ako nebezpecny v zmysle ustanoveni nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Z
uvedeného dévodu vyrobok vyZzaduije list bezpe&nostnych tidajov zhodne s ustanoveniami nariadenia (EU) 2020/878.

Pripadné doplfiujuce informacie tykajuce sa mozného rizika pre zdravie a Zivotné prostredie su uvedené v oddielochi 11 a 12 tejto karty.

Klasifikacia a uvedenie nebezpecenstva:

Véazne poskodenie oci, kategoriu 1 H318 Spdsobuje vazne poSkodenie oci.
Drazdivost koze, kategoriu 1 H315 Drazdi kozu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova H335 Méze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
expozicia, kategoriu 3

Kozna senzibilizacia, kategoriu 1 H317 Méze vyvolat alergicki koznu reakciu.

2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie nebezpecenstva v zmysle nariadenia ES 1272/2008 (CLP) v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Vystrazné piktogramy:

(=EPY 12.1.0 - SDS 1004.14




VOLTECO S.P.A oV S coronoe K

Vytlaéené dria 06/07/2026

Strana ¢. 2/15

I C 1 86 I P L U G Nahradena revizia:1 (Datum revizie 27/08/2025)
- -

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpeénosti .../ >>

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia:

H318 Spbésobuje vazne poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H317 Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Bezpecnostné upozornenia:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné $o$ovky a je to
mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P280 Noste ochranné rukavice a ochranu o€i / tvare.

P310 Okamdite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM / lekara / . . .

P261 Zabrante vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / par / aerosélov.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte . . .

Obsahuje: PORTLANDSKY CEMENT

SULFOALUMINIUM CEMENT

2.3. Ina nebezpecnost’
Na zaklade dostupnych udajov vyrobok neobsahuje = PBT ani vPvB latok 0,1%.

Produkt neobsahuje latky s vlastnostami endokrinnych disruptorov (vlastnosti, ktoré nari$aju endokrinny systém) v koncentracii = 0,1%.

ODDIEL 3. Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Obsahuje:
Oznacenie x = Konc. % Klasifikacia (ES) 1272/2008 (CLP)
PORTLANDSKY CEMENT
INDEX 30<x< 40 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317
CE 266-043-4
CAS 65997-15-1
SULFOALUMINIUM CEMENT
INDEX 19<x< 24 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
CE 895-411-2
CAS 960375-09-1

Uplny text viet pre oznadenia nebezpedenstva (H) je uvedené v oddieli 16 tohto listu.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V pripade pochybnosti alebo vyskytu priznakov sa obratte na lekara a ukazte mu tento dokument.

V pripade vaznych priznakov volajte okamzitd zdravotnicku zachrannu sluzbu.

OClI: Vyberte pripadné kontaktné $oSovky, ak sa to da urobit bez problémov. Ihned vyplachujte hojnym mnoZstvom vody po dobu aspori 15
minut; vieka drzte dobre otvorené. Neodkladne sa poradte s lekarom.

POKOZKA: Vsetky kontaminované &asti odevu okamZite vyzledte. Ihned dékladne umyte pod teéticou vodou (ak je to mozné, tak aj s
mydlom). Neodkladne sa poradte s lekarom. Vyhnite sa dalSiemu kontaktu so znecistenym oble¢enim.

POZITIE Nevyvolavat zvracanie, pokial nebolo vyslovne povolené lekarom. Nepodavat ni¢ tstami, pokial je osoba v bezvedomi. Neodkladne
sa poradte s lekarom.

VDYCHNUTIE: Odvedte postihnutého na &erstvy vzduch, daleko od miesta nehody. V pripade dychacich problémov (kasel, dispnea,
dychacie tazkosti, astma) udrziavajte postihnutého do polohy pohodinej pre dychanie. V pripade nutnosti podajte kyslik. Pri zastave dychania,
vykonajte umelé dychanie. Neodkladne sa poradte s lekarom.

Ochrana zachrancov

Je dobrym pravidlom, aby osoba, ktora poskytuje pomoc osobe exponovanej chemickej latke alebo zmesi, pouzivala prostriedky osobnej
ochrany. O aké prostriedky pdjde, zavisi od nebezpecnosti latky alebo zmesi, od spésobu expozicie a od rozsahu kontaminacie. Ak nie su k
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ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci .../ >>

dispozicii iné Specifické pokyny, odporuca sa pouzivat jednorazové rukavice pre pripad mozného kontaktu s biologickymi kvapalinami. OOS
vhodné pre vlastnosti latky alebo zmesi vyberte podla udajov v oddieli 8.

4.2. Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Konkrétne informacie o priznakoch a U€inkoch spbsobenych produktom nie su zname.

ONESKORENE UCINKY: Podra sti¢asného stavu informacii nie st zname pripady oneskorenej reakcie po expozicii na tento vyrobok.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Okamite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM / lekara / . . .

Tec€uca voda na umytie koze a o¢i.

ODDIEL 5. Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

VHODNE PROSTRIEDKY HASENIA

Prostriedky na hasenie su tradi¢né: anhydrid uhlika, pena, prasok a rozprasena voda.
NEVHODNE PROSTRIEDKY HASENIA

Ziadne $pecialne.

SULFOALUMINIUM CEMENT
Vhodné hasiace prostriedky: Prasok, CO2, vodny postrek alebo normalna pena. Hasiace prostriedky prispdsobit’ prostrediu.
Nevhodné hasiace prostriedky: Pevny pruad vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

POVINNOSTI PRI VYSTAVENI POZIARU
Vyhnut sa vdychovaniu produktov spalovania.

SULFOALUMINIUM CEMENT
Nebezpecenstvo poziaru: Produkt nie je horlavy.
Nebezpecenstvo vybuchu: Nie je vybusny.

5.3. Rady pre poziarnikov

VSEOBECNE INFORMACIE

Nadoby ochladit pridom vody, aby sa zabranilo rozkladu vyrobku a tvorbe latok potencialne nebezpecénych pre zdravie. Vzdy mat obleceny
kompletny ochranny nehorfavy odev. Uschovajte vodu po haseni, ktora neméze byt odvedena do povrchovych véd. Odstranit kontaminovanu
vodu, ktora bola pouzita na hasenie a zvysky poZziaru v sulade s platnymi normami.

VYBAVENIE

Normalne pomadcky pre hasenie poziarov, ako dychaci pristroj na stlaéeny vzduch s otvorenym okruhom (EN 137), ohfiuvzdorna kombinéza
(EN469), ohriuvzdorné rukavice (EN 659) a hasic¢ské ¢izmy (HO A29 alebo A30).

SULFOALUMINIUM CEMENT
VSetky hasiace prostriedky su povolené. Reaguje s vodou na tvrdd, inertni hmotu.

ODDIEL 6. Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte vhodné ochranné prostriedky (vratane osobnych ochrannych prostriedkov podla oddielu 8 karty bezpe¢nostnych udajov) za

Ucelom predchadzania kontaminacii pokozky, o¢i a osobnych odevov. V pripade, Ze je prasok rozptyleny vo vzduchu zabezpecit ochranu
dychacich ciest.

SULFOALUMINIUM CEMENT
Zabrante vdychovaniu prachu a vyparov. Zabrarite kontaktu s o€ami a pokozkou. Odstrarite nepotrebny personal.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
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ODDIEL 6. Opatrenia pri nahodnom uvolneni .../>>

Zabrafite vytvaraniu prachu a preniknutiu produktu do ovzdusia.
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pozbierajte vysypany material a uloZte do nadob na rekuperaciu alebo likvidaciu. Zabezpecte dostatocné vetranie na mieste postihnutom
unikom produktu. Odporuca sa umyt vodou vSetky povrchy kontaminované prachom bez toho, aby sa kontaminovala odpadova voda.

PORTLANDSKY CEMENT

Suchy betén

Pouzivajte metddy chemického C&istenia, ako su vysavace alebo extraktory (prenosné priemyselné jednotky vybavené vysoko uéinnymi
Casticovymi filtrami alebo ekvivalentnymi technikami), ktoré nerozptyluju prach do prostredia. Nikdy nepouzivajte stlateny vzduch.
Zabezpecte, aby pracovnici nosili vhodné osobné ochranné prostriedky (pozri oddiel 8) a zabrante Sireniu cementového prachu.
Zabrante vdychnutiu cementového prachu a kontaktu s pokozkou.

Rozliaty material ulozte do nadob (napr. sila, nasypky atd.) pre buduce pouzitie.

Mokry betén

Odstrante vihky cement a vloZte ho do nadoby. Pred likvidaciou nechajte material vyschnut a stuhnut, ako je popisané v ¢asti 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Upovedomte prislusné organy v pripade, Zze sa vyrobok dostal do vodnych tokov alebo znecistil pddu alebo vegetaciu.

ODDIEL 7. Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zaistit odpovedajice uzemnenie zariadenia a 0os6b. Zabrarite zasiahnutiu o¢i a pokozky. Nevdychujte pripadny prach, vypary alebo hmly. Pri
praci nekonzumuijte potraviny ani alkohol a nefaj€ite. Po pouziti sa umyte. Zabrarite preniknutiu produktu do Zivotného prostredia.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovat len v pévodnej nadobe. Skladovat na dobre vetranom mieste, mimo dosah zdroja vznietenia. Nadoby musia byt hermeticky
uzavreté. Produkt skladujte vo vyrazne oznacenych nadobach. Zabrante prehriatiu. Zabrarite silnym uderom. Nadoby neuskladnujte v
blizkosti pripadnych nekompatibilnych materialov; overte podla oddielu 10.

PORTLANDSKY CEMENT

Riziko zasypania: Cement mbze zhustnut alebo sa prilepit na steny stiesneného priestoru, v ktorom je ulozeny. Beton sa méze neCakane
prepadnut, zrutit alebo spadnut. Aby ste predisli zakopaniu alebo uduseniu, nevstupujte do stiesnenych priestorov, ako napr. sila, kontajnery,
nakladné auta na hromadnu prepravu alebo iné skladovacie kontajnery alebo kontajnery, ktoré skladuju alebo obsahuju cement, bez prijatia
vhodnych bezpecénostnych opatreni. Nepouzivajte hlinikové nadoby na skladovanie alebo prepravu mokrych zmesi obsahujucich cement z
dévodu neznasSanlivosti materialov.

7.3. Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia

Informacie nie su k dispozicii

ODDIEL 8. Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Regulaéné referencie:

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849
du 28 décembre 2021

SULFOALUMINIUM CEMENT
Prahova hrani¢na hodnota

Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pripomienky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLEP FRA 4 VDYCH
VLEP FRA 0,9 RESPIR
Legenda:

(C) = CEILING ; VDYCH = Vdychovatelna frakcia ; RESPIR = Respirabilna frakcia ; TORAK = Torakalna frakcia.

Pri posudzovani rizika sa odporuc¢a uvazovat expozi¢né limity pri praci, uvedené v ACGIH pre prachové Castice, ktoré nie su inak zatriedené
(PNOC, dychatelna (respirabilna) frakcia: 3 mg/m3; PNOC vdychovatelna (inhalovatelna): 10 mg/m3). V pripade prekrocenia tychto limitov sa
odporuca pouzit filter typu P, ktorého trieda (1, 2 alebo 3) sa musi zvolit na zaklade vysledku posudenia rizika. Uvedené hodnoty nie su TLV,
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ODDIEL 8. Kontroly expozicie/losobna ochrana .../>>

ale orienta¢né hodnoty, na pouzitie pre Castice, ktoré nemaju vlastné TLV a ktoré su nerozpustné alebo zle rozpustné vo vode a maju nizku
toxicitu.

PORTLANDSKY CEMENT

Casovo vazena prahova limitna hodnota (TLV-TWA) prijata v pracovnom prostredi Asociaciou americkych priemyselnych hygienikov (ACGIH)
pre cement sa rovna 1 mg/m? (respirovatelna frakcia).

Na oznacenie urovne expozicie (DNEL = odvodena uroven bez G¢inku) mame:

DNEL (respirovatelna frakcia): 1 mg/m?

DNEL (pokozka): neaplikovatelné

DNEL (pozitie): nepodstatné

Pokial ide o hodnotenie environmentalnych rizik (PNEC = predvidatelna koncentracia bez ucinku), mame:

PNEC (voda): neuplatfiuje sa

PNEC (sediment): neuplatriuje sa

PNEC (p6da): neuplatriuje sa

Vo vztahu k moznej pritomnosti dychatelného volného krystalického kremika musi profesionalny pouzivatel dodrziavat' limity profesionalnej
expozicie dychatelnému krystalickému kremiku za 8 pracovnych hodin (OEL (EU) rovna 0,1 mg/m3 (respirovatelna frakcia, 8h) VLEP (IT)
rovna 0,1 mg/m3 (dychatelna frakcia, 8h) — priloha XL81020 Legislativna vyhlaska).

Americka konferencia vladnych priemyselnych hygienikov (ACGIH) odport¢a prahovd hodnotu 0,025 mg/m3.

8.2. Kontroly expozicie

Kedze pouzitie vhodnych technickych opatreni by malo vzdy mat prednost pred prostriedkami osobnej ochrany, zaistite dostato¢nu ventilaciu
pracoviska prostrednictvom G¢inného odsavacieho zariadenia priamo na mieste.

Pri volbe prostriedkov osobnej ochrany sa poradte so svojimi dodavate/mi chemikalii.

Prostriedky osobnej ochrany musia byt vybavené oznacenim CE, ktoré osvedcuje ich zhodnost s platnymi predpismi.

Zaistite nadzovu sprchu s vani¢kou na vyplach oéi.

OCHRANA RUK

Ak sa predpoklada dlhodoby kontakt s produktom, odporuca sa chranit ruky pracovnymi rukavicami, ktoré su odolné voci penetracii (pozri
normu EN 374).

Material pre pracovné rukavice, sa musi vybrat v zavislosti od pracovného procesu, v ktorom sa budu pouzivat, a od produktov, ktoré pri tom
mozu vznikat. Upozorfiujeme, Ze latexové rukavice mozu spdsobit’ senzibilizaciu (scitlivenie).

OCHRANA KOZE

Pouzivajte pracovny odev s dlhym rukavom a bezpe€nostnu pracovnu obuv kategorie 1l (ref. Nariadenie 2016/425 a norma EN I1SO 20344).
Po vyzle€eni odevu sa umyte vodou a mydlom.

OCHRANA OCI

Odporuca sa nosit hermetické ochranné okuliare (pozri normu EN ISO 16321).

OCHRANA DYCHACICH CIEST

Odporuca sa pouzit masku s filtrom typu P, ktorého trieda (1, 2 alebo 3) ako aj skutocna potreba sa musi stanovit' na zaklade vysledku
posudenia rizika (pozri normu EN 149).

KONTROLA EXPOZICIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Emisie vznikajuce pri vyrobnych procesoch, vratane tych, ktoré vytvaraju ventilatné zariadenia, by sa mali kontrolovat v zmysle legislativy o
ochrane Zivotného prostredia.

PORTLANDSKY CEMENT

VSeobecne: V prevadzkach, kde sa manipuluje, prepravuje, naklada a vyklada a skladuje cement, sa musia prijat vhodné opatrenia na
ochranu pracovnikov a na obmedzenie unikov do

pracovné prostredie. Ak je to mozné, vyhnite sa klaaniu na €erstvd maltu alebo betdn. Ak je to vSak bezpodmiene&ne nevyhnutné, je
potrebné nosit vhodné nepremokavé osobné ochranné prostriedky.

Pri manipulacii s cementom nejedzte, nepite ani nefajcite, aby ste sa vyhli kontaktu s pokozkou alebo Ustami.

Bezprostredne po manipulacii/manipulacii s cementom alebo materialmi, ktoré ho obsahuju, je potrebné umyt’ sa neutralnym mydlom alebo
primeranym jemnym Gistiacim prostriedkom alebo pouzit hydratacné krémy. Zlikvidujte oblecenie

kontaminované, obuv, okuliare atd. a pred opatovnym pouzitim ich Uplne o istite.

a) Ochrana ogi/tvare

Pri manipulacii so suchym cementom alebo jeho mokrymi pripravkami pouzivajte ochranné okuliare alebo masky vyhovujice UNI EN 166,
aby ste zabranili kontaktu s o¢ami.

b) Ochrana pokozky

Pouzivajte rukavice s mechanickou odolnostou proti oderu podla EN ISO 388 s nitrilovym alebo neoprénovym zaterom, pri naro¢nejsich
¢innostiach najlepsSie % alebo uplne. V pripade mozného kontaktu s mokrou zmesou pouzite rukavice so Specifickou chemickou ochranou
podla EN ISO 374 so Specifickou hrubkou a stupfiom permeacie (najma alkalii) podla druhu pouzitia (ponorenie alebo mozny nahodny
kontakt). PoSkodené alebo premoc&ené rukavice vzdy ihned vymente. Za urcitych okolnosti, napriklad pri pokladke betonu alebo poteru, su
potrebné nepremokavé nohavice alebo chranice kolien.

c) Ochrana dychacich ciest

Ak je osoba potencialne vystavena hladinam prachu nad limitmi expozicie, pouzivajte vhodnu ochranu dychacich ciest zodpovedajucu urovni
prasnosti a v sulade s prislusSnymi normami EN (napriklad filtraéna maska certifikovana podla UNI EN 149).

(=1EPY 12.1.0 - SDS 1004.14




VOLTECO S.P.A

Revizia €.2 SK
Datum revizie 06/07/2026
Vytlacené diia 06/07/2026

IC186 - I-PLUG

Strana ¢. 6/15
Nahradena revizia:1 (Datum revizie 27/08/2025)

ODDIEL 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnosti Hodnota
Skupenstvo prasok

Farba Seda

Zapach nie je k dispozicii
Teplota topenia / tuhnutia > 1250 °C
Pociato¢na teplota varu > 1250 °C
Destilaény rozsah nie je aplikovatelné
Horlavost nehorfavy

Dolna hranica vybusnosti nie je aplikovatelné
Horna hranica vybusnosti nie je aplikovatelné
Teplota vzplanutia nie je aplikovatelné
Teplota samovznietenia nie je k dispozicii
Teplota rozkladu nie je k dispozicii
pH nie je k dispozicii
Kinematicka viskozita nie je aplikovatelné
Rozpustnost slabo rozpustna
Rozdelovacia konstanta: n-oktanol/voda nie je aplikovatelné
Tlak par nie je aplikovatelné
Hustota a/alebo relativna hustota 2,9-3,2 g/cm3
Relativna hustota par nie je aplikovatelné

Vlastnosti ¢astic
Median ekvivalentného priemeru
Median ekvivalentného priemeru 5-50 um

9.2. Iné informacie

9.2.1. Informéacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Informacie nie su k dispozicii
9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Informacie nie su k dispozicii

Informacije

Poznamka:Non pertinente

Dévod pre chybajuce udaje:la sostanza non &
infiammabile

Poznamka:indurisce al contatto con acqua

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normalnych podmienok pouzitia neexistuje mimoriadne nebezpecenstvo reakcie s inymi latkami.

PORTLANDSKY CEMENT
Po zmieSani s vodou cement stvrdne na stabilnd hmotu, ktora nereaguje s prostredim.

10.2. Chemicka stabilita

Latka je stabilna v normalnych podmienkach pouzitia a skladovania.

PORTLANDSKY CEMENT

Beton ako taky je tym dlhSie stabilny, ¢im viac je vhodne skladovany (pozri €ast 7) a je kompatibilny s takmer vSetkymi stavebnymi
materialmi. Musi sa udrziavat v suchu. Je potrebné zabranit kontaktu s nekompatibilnymi materialmi.

Mokry cement je alkalicky a nekompatibilny s kyselinami, aménnymi solami, hlinikom a inymi neuslachtilymi kovmi.

Cement sa pri kontakte s kyselinou fluorovodikovou rozklada a vytvara korozivny plynny fluorid kremicity.

Cement reaguje s vodou a vytvara silikaty a hydroxid vapenaty. Silikaty reaguju so silnymi oxidantmi, ako je fluér, fluorid bority, fluorid

chlér, fluorid manganu a bifluorid kysliku.

Neporusenost obalu a sulad so skladovacimi metédami uvedenymi v oddiele 7 (Specialne uzavreté nadoby, chladné, suché miesto a

absencia vetrania) su zakladnymi podmienkami pre
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ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita .../ >>
zachovanie Uc€innosti redukéného ¢Cinidla po€as doby skladovania uvedenej na DDT alebo na samostatnom vrecku.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii
Latka je stabilna, aj ked prasok v zmesi so vzduchom je potencialne vybusny.
PORTLANDSKY CEMENT
Cement nespdsobuje nebezpeéné reakcie
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Nedopustite nahromadenie prachu v zivotnom prostredi.
PORTLANDSKY CEMENT

VIhké podmienky poc¢as skladovania mézu spdsobit tvorbu hrudiek a stratu kvality produktu
produktu.

SULFOALUMINIUM CEMENT
Voda, vlhkost.
10.5. Nekompatibilné materialy

Uhli¢itan vapenaty
Nekompatibilny s: kyseliny,hlinik,magnézium.

PORTLANDSKY CEMENT
Mokry cement je alkalicky a nekompatibilny s kyselinami, aménnymi solami, hlinikom a inymi kovmi
nie uslachtily.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Uhli¢itan vapenaty
Pri rozklade vznika: oxidy vapnika.

PORTLANDSKY CEMENT
Cement sa nerozklada na ziadne nebezpecné produkty.

ODDIEL 11. Toxikologické informacie

Experimentalne toxikologické udaje o samotnom vyrobku nie st dostupné, preto su pripadné zdravotné rizika, viazuce sa na tento vyrobok,
posudené na zaklade vlastnosti latok, ktoré produkt obsahuje, v sulade s kritériami referenénej normy pre klasifikaciu chemikalii.

Pri posudzovani toxikologickych ucinkov expozicie na vyrobok preto vychadzajte z koncentracie jednotlivych nebezpeénych latok, ktoré su
pripadne uvedené v oddieli 3.

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v Nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Metabolizmus, toxikokinetika, mechanizmus U¢inku a iné informacie

Informacie nie su k dispozicii

Informacie o pravdepodobnych spdsoboch expozicie

Informacie nie su k dispozicii

Oneskorené a okamzité Gcinky. ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie
Informacie nie su k dispozicii

Interakéné ucinky

Informacie nie su k dispozicii

AKUTNA TOXICITA
ATE (Inhalation) zmesi: Neklasifikovany (bez vyznamnej zlozky)
ATE (Oral) zmesi: Neklasifikovany (bez vyznamnej zlozky)

ATE (Dermal) zmesi:

(2)EPY 12.1.0 - SDS 1004.14
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Neklasifikovany (bez vyznamnej zlozky)

PORTLANDSKY CEMENT

Akutna toxicita — dermalna — Limitny test na kralikoch, 24-hodinovy kontakt, 2 000 mg/kg telesnej hmotnosti — neletalne. Na zaklade
dostupnych tdajov nespia klasifikaéné kritéria.

Akutna toxicita - inhalaéna - Nepozorovala sa Ziadna akutna toxicita pri vdychnuti. Na zaklade dostupnych Gdajov nespifia klasifikaéné
kritéria.

Akutna toxicita — oralna — Ziadne naznaky oralnej toxicity zo $tadii s prachom z cementarskych peci. Na zaklade dostupnych tdajov
nespliiia klasifikagné kritéria

SULFOALUMINIUM CEMENT

LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg Ratto

Uhli¢itan vapenaty

LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg Rat - OCSE 403
LD50 (Oral): > 2000 mg/kg Rat - OCSE 425

« Uhli¢itan vapenaty nevykazuje akutnu toxicitu.
* Inhalacia: LC50 (4h)> 3 mg/l vzduchu (OECD 403, potkan).
» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

POLEPTANIE KOZE / PODRAZDENIE KOZE
Drazdi kozu

PORTLANDSKY CEMENT

Cement v kontakte s vlhkou pokozkou méze spdsobit’ zhrubnutie, popraskanie a Stiepenie pokozky. DIhsi kontakt v kombinacii s
existujucimi odreninami méze spdsobit vazne popaleniny.

U niektorych jedincov sa mdze po vystaveni vlhkému cementovému prachu vyvinut ekzém spdsobeny vysokym pH, ktoré méze po
dih§om kontakte vyvolat drazdiva kontaktni dermatitidu.

Uhli¢itan vapenaty

« Ziadne podrazdenie (OECD 404, kralik).

» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
VAZNE POSKODENIE OCi/ PODRAZDENIE OCI

Spdsobuje vazne poskodenie oci

PORTLANDSKY CEMENT

Portlandsky cementovy slinok spdsobil zmes heterogénnych ucinkov na rohovku a vypocitany index podrazdenia bol 128.

Priamy kontakt s cementom méze spdsobit poSkodenie rohovky v désledku mechanického namahania, okamzitého alebo
oneskoreného podrazdenia alebo zapalu. Priamy kontakt s velkym mnozstvom suchého beténu alebo postriekania vihkym beténom
moze spdsobit Ucinky od mierneho podrazdenia oci (napriklad konjunktivitida alebo blefaritida) az po poleptanie a slepotu.

Uhli¢itan vapenaty

« Uhli¢itan vapenaty nedrazdi o¢i (OECD 405, kralik).

» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
RESPIRACNA ALEBO KOZNA SENZIBILIZACIA
Latka senzibilizujuca pokozku

Uhli¢itan vapenaty

« Ziadna senzibilizacia (OECD 429, mys).

» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respiraéna senzibilizacia

PORTLANDSKY CEMENT
Neexistuju Ziadne znamky senzibilizacie dychacieho systému. Na zaklade dostupnych udajov nespina klasifikaéné kritéria.

KozZna senzibilizacia

(=)EPY 12.1.0 - SDS 1004.14
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PORTLANDSKY CEMENT

U niektorych jedincov sa po vystaveni vIhkému beténovému prachu méze vyvinut ekzém, ktory je spdsobeny imunologickou reakciou
na vo vode rozpustny Cr(VI), ktory spésobuje alergicku kontaktnu dermatitidu.

Reakcia sa m6ze objavit' v roznych formach, ktoré sa mézu pohybovat’ od miernej vyrazky az po tazku dermatitidu.

Nepredpoklada sa ziadny senzibilizaény uc¢inok, ak cement obsahuje vo vode rozpustné Cr(VI) redukéné ¢inidlo, kym sa neprekroci
uvedend doba ucinnosti takéhoto redukéného Einidla.

MUTAGENITA ZARODOCNYCH BUNIEK
Nespina klasifikadné kritéria pre tuto triedu nebezpeénosti

PORTLANDSKY CEMENT
Ziadna indikacia. Na zaklade dostupnych Gidajov nespiiia klasifikadné kritéria.

Uhli¢itan vapenaty
« Ziadna mutagenita (vysledky testov in vitro OECD 471, OECD 473 a OECD 476).
» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

KARCINOGENITA
Nespina klasifikadné kritéria pre tuto triedu nebezpeénosti

PORTLANDSKY CEMENT

Nebola stanovena Ziadna pri¢inna suvislost medzi expoziciou portlandskému cementu a rakovinou. Epidemiologicka literatira
nepodporuje identifikaciu portlandského cementu ako podozrivého ludského karcinogénu. Portlandsky cement nie je klasifikovany ako
ludsky karcinogén (podla ACGIH A4: latky, ktoré vyvolavaju obavy z moznosti byt karcinogénne pre [udi, ale ktoré nemozno
definitivne vyhodnotit pre nedostatok tidajov. Studie in vitro alebo na zvieratach neposkytuji naznaky karcinogenity, ktoré by
postagovali na klasifikaciu latky s jednym z inych oznaé&eni). Na zaklade dostupnych Gdajov nespiiia klasifikané kritéria.

Uhli¢itan vapenaty
« Z testov genotoxicity a dlhodobych Studii na fudoch nevyplyva, Zze by uhligitan vapenaty predstavoval riziko karcinogenity.

» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

REPRODUKCNA TOXICITA

Nespina klasifikadné kritéria pre tuto triedu nebezpeénosti

PORTLANDSKY CEMENT
Na zaklade dostupnych Gdajov nespitia klasifikaéné kritéria.

Uhli¢itan vapenaty
« Uhli¢itan vapenaty nepredstavuje Ziadne riziko reprodukénej toxicity.
» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN (STOT) - JEDNORAZOVA EXPOZICIA
Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest

PORTLANDSKY CEMENT

Cementovy prach méze drazdit hrdlo a dychaci systém. KasSel, kychanie a dychavi€¢nost sa mézu vyskytnat po expoziciach nad limity
pracovnej expozicie. Celkovo zozbierané dokazy jasne naznacuju, Ze pracovna expozicia cementovému prachu spdsobila nedostatky
v respiracnych funkciach. Dostupné dokazy vSak v suCasnosti nestacia na to, aby sa s urcitostou stanovil vztah medzi davkou a
odozvou pre tieto Ucinky.

Uhli¢itan vapenaty
« Pri akdtnych testoch nebola pozorovana ziadna organova toxicita.
» Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN (STOT) - OPAKOVANA EXPOZICIA

Nespina klasifikadné kritéria pre tuto triedu nebezpeénosti

PORTLANDSKY CEMENT

Dlhodobé vystavenie dychatelnému cementovému prachu nad limit pracovnej expozicie moze viest ku kaslu, dychavi¢nosti a
chronickym obstrukénym zmenam v dychacom trakte. Pri nizkych koncentraciach neboli pozorované Ziadne chronické ucinky. Na
zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
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Uhli¢itan vapenaty

« Pri testoch toxicity po opakovanych davkach sa nepozorovala Ziadna organova toxicita

Oralne NOAEL: 1000 mg/kg telesnej hmotnosti/dert (OECD 422, potkan)

Inhalaéna NOAEC: 0,212 mg/l (OECD 413, potkan).

Kozna toxicita sa nepovazuje za relevantnu.

Aj ked je mozny kontakt s pokozkou poc¢as vyroby a pouzivania uhli¢itanu vapenatého, za primarnu cestu expozicie sa povazuje
inhalacia. Uhli¢itan vapenaty je anorganicka idnova tuha latka a na zaklade jeho fyzikalno-chemickych vlastnosti, vysledkov oralnych
a dermatologickych $tudii akutnej toxicity, ako aj 28-drovej Studie oralnej toxicity po opakovanom podavani sa neocakava, ze
uhli¢itan vapenaty sp6sobi toxické ucinky po opakovanej expozicii.

» Na zaklade dostupnych udajov nie su splnené klasifikacné kritéria pre toxicitu pri dlhodobej expozicii inhalaciou, oralnou cestou
alebo dermalnou cestou.

ASPIRACNA NEBEZPECNOST
Nespina klasifikadné kritéria pre tuto triedu nebezpeénosti

PORTLANDSKY CEMENT
Neaplikovatelné, kedze cement sa nepouziva ako aerosél.

Uhli¢itan vapenaty
* Neboli zistené Ziadne nebezpecenstva.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Na zaklade dostupnych udajov produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnych eurépskych zoznamoch potencialnych alebo podozrivych
endokrinnych disruptorov s G¢inkami na ludské zdravie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

ODDIEL 12. Ekologické informacie

Prijat dobré pracovné postupy, vyhnut sa odhadzovanie odpadkov. Upovedomte prislusné organy, pokial sa latka dostala do vodnych tokov
alebo pokial doslo k znecisteniu pddy alebo vegetacie latkou.

12.1. Toxicita

SULFOALUMINIUM CEMENT
EC50 - pre Kérovce 5,4 mg/l/48h

Uhli¢itan vapenaty

EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny > 14 mg/l/72h OCSE 201

Akutna/dlhodoba toxicita pre ryby

LC50 (96 h) pre sladkovodné ryby (pstruh duhovy Oncorhynchus mykiss): > 100 % v/v nasyteny roztok testovaného materialu — prekracuje
maximalnu Uroven rozpustnosti latky (metéda OECD 203).

Akutna/dlhodoba toxicita pre vodné bezstavovce
EC50 (48 h) pre vodné bezstavovce (Daphnia magna): > 100 % v/v nasyteny roztok testovaného materialu — presahuje maximalnu droven
rozpustnosti latky (metéda OECD 202).

Akutna/dlhodoba toxicita pre vodné rastliny
EC50/EC20/EC10 alebo NOEC (72 h) pre sladkovodné riasy (Desmodesmus subspicatus): > 14 mg/l (metéda OECD 201).

Toxicita pre mikroorganizmy, napr. baktérie
EC50 (3h) aktivovany kal: > 1000 mg/l (metéda OECD 209).
NOEC (3h) aktivovany kal: 1000 mg/I (metéda OECD 209).

Chronicka toxicita pre vodné organizmy
Neuplatiiuje sa

Toxicita pre pddne organizmy

EC50 (14 dni) pre p6dne makroorganizmy (dazdovky Eisenia fetida): > 1000 mg/kg (metéda OECD 207).
NOEC (14 dni) pre pd6dne makroorganizmy (dazdovky Eisenia fetida): 1000 mg/kg (metéda OECD 207.)
EC50 (28 dni) pre pd6dne mikroorganizmy: >1000 mg/kg (OECD metdda 216).

NOEC (28 dni) pre pddne mikroorganizmy: 1000 mg/kg (metéda OECD 216).

Uhli¢itan vapenaty nie je toxicky pre pddne organizmy

Toxicita pre suchozemské rastliny

EC50 (21 dni) glycine max (s¢ja), lycopersicon esculentum (paradajka), avena sativa (ovos): > 1000 mg/kg (metéda OECD 208) NOEC (21
dni) glycin max (séja), lycopersicon esculentum (paradajka/1000 mg): avenaD0O mg 208).

Uhli¢itan vapenaty nie je pre rastliny akdtne toxicky.
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Uhli¢itan vapenaty

Rozpustnost vo vode: 0,1 - 100 mg/l

Abioticka degradacia:

« Latka je anorganicka, a preto nepodlieha abiotickej degradacii.
Biodegradacia:

« Latka je anorganicka, a preto nepodlieha biodegradacii.

12.3. Bioakumulaény potencial

Uhli¢itan vapenaty
» Neo€akavaju sa Ziadne javy bioakumulacie.

12.4. Mobilita v pode

Uhli¢itan vapenaty
* Neuplatiuje sa.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Uhli¢itan vapenaty
« Tato latka nespifia kritéria klasifikacie ako PBT alebo vPvB.

Na zaklade dostupnych udajov vyrobok neobsahuje = PBT ani vPvB latok 0,1%.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Uhli¢itan vapenaty

« Dostupné udaje o latke boli preskiimané podra kritérii stanovenych v nariadeniach ((ES) &. 1907/20086, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605) a

zistilo sa, Zze nie su uplatnitelné

Na zaklade dostupnych udajov produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnych eurépskych zoznamoch potencialnych alebo podozrivych

endokrinnych disruptorov s G¢inkami na zZivotné prostredie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Uhli¢itan vapenaty

« Latka nie je klasifikovana ako nebezpecna pre Zivotné prostredie podla kritérii europskeho systému klasifikacie a oznacovania.

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Ak je to mozné, znovu pouzit. ZvySky vyrobku sa povazuju za Specialne nebezpecny odpad. Nebezpecnost odpadov, ktoré tento vyrobok

s€asti obsahuju musi byt stanovena na zaklade platnych legislativnych predpisov.

Likvidacia musi podliehat opravnenym zdruzeniam v zmysle platnych narodnych, pripadne miestnych predpisov.
Nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pouzivani alebo rozptyle tohto vyrobku, sa musi organizovat v sulade s predpismi o bezpec¢nosti

prace. Pripadnu potrebu osobnych ochrannych prostriedkov najdete v oddiele 8.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musia byt zaslané na rekuperaciu alebo likvidaciu v zmysle narodnych noriem spravy odpadov.

ODDIEL 14. Informacie o doprave

Vyrobok nie je povazovana za nebezpecnu v zmysle platnych predpisov tykajucich sa prepravy nebezpecnych veci na dialnici (ADR),

zeleznici (RID), mori (IMDG Code) a letecky (IATA).
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

nie je aplikovatelné
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14.2. Spravne expedi¢éné oznac¢enie OSN

nie je aplikovatelné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

nie je aplikovatelné

14.4. Obalova skupina

nie je aplikovatelné

14.5. Nebezpecnost’' pre zivotné prostredie

nie je aplikovatelné

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
nie je aplikovatelné
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Irelevantna informacia

ODDIEL 15. Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia
Kategoéria Seveso - Smernica 2012/18/EU: Ziadna
Obmedzenia pre produkt alebo latky, ktoré obsahuje, podfa prilohy XVII nariadenia ES 1907/2006

Obsahované latky
Bod 75

Nariadenie (EU) 2019/1148 - o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouzivani

nie je aplikovatelné

Latky uvedené na Canditate List (Art. 59 REACH)
Na zaklade dostupnych udajov vyrobok neobsahuje = SVHC latok 0,1%.

Latky vyzadujuce povolenie (Priloha XIV REACH)

Ziadna

Ziadna

Latky, ktoré podliehaju Rotterdamskej dohode:
Ziadna

Latky, ktoré podliehaju Stockholmskému dohovoru:
Ziadna

Hyaienické kontroly

Pracovnici vystaveni pdsobeniu tejto chemickej latke sa nemusia podrobit lekarskym prehliadkam za predpokladu, Ze su k dispozicii udaje o
hodnoteni nebezpecenstva, ktoré dokazuju, ze nebezpecie pre zdravie a bezpecnost pracovnika je mierne a su reSpektované opatrenia
uvedené v smernici 98/24/ES.

PORTLANDSKY CEMENT

- Nariadenie ES 18/12/2006 ¢. 1907 ,Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie pouzivania chemickych latok” (REACH) a
nasledné dodatky.

- Nariadenie ES 16/12/2008 €. 1272 ,Klasifikacia, oznaCovanie a balenie latok a zmesi so zmenou a doplnenim a zruSenim smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a nariadenia 1907/2006/ES* (CLP) a naslednymi zmenami a doplneniami.

- EN 196-10 — ,SkuSobné metddy pre cement — Cast 10: Stanovenie obsahu vo vode rozpustného chromu (VI) v cemente®

12EPY 12.1.0 - SDS 1004.14
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- UNI EN 197-1 ,Zlozenie, Specifikacie a kritéria zhody pre bezné cementy*

- Legislativna vyhlaska 04.09.2008 €. 81 v zneni neskorsich zmien a doplnkov. "Implementéacia €lanku 1 zakona 03/08/2007 €. 123 o ochrane
zdravia a bezpecnosti na pracovisku"

- Legislativny vynos 152/2006 ,Nariadenia o zalezitostiach zivotného prostredia“ v zneni neskorsich zmien.

- Nariadenie 2020/1677/EU, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.

- Legislativna vyhlaska 01.06.2020 n. 44 ,Implementacia smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 z 12.12.2017, ktorou sa
meni a dopifha smernica Rady 2004/37/ES o ochrane pracovnikov pred rizikami vyplyvajicimi z expozicie karcinogénnym alebo mutagénnym
faktorom pri praci.”

- vyhlaska €. 47 zo dnia 08.09.2021, ktorym sa schvaluje ,Usmernenie pre klasifikaciu odpadov“ v zmysle uznesenia Rady narodného
systému ochrany zZivotného prostredia zo dfia 18.05.2021, ¢.105, v zmysle ¢€l. 184, odsek 5 legislativnej vyhlasky €. 152 z roku 2006 v zneni
legislativneho vyhlasky. n. 116 z roku 2020.

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH), v prilohe XVII, bod 47, v zneni
nariadenia ¢. 552 / 2009 sa uklada zakaz uvadzat na trh a pouzivat cement a jeho pripravky, ak obsahuju po zmieSani s vodou viac ako
0,0002 % (2 ppm) vo vode rozpustného Sestmocného chrému z celkovej suchej hmotnosti samotného cementu. Dodrzanie tejto hrani¢nej
hodnoty sa v pripade potreby zabezpecuje pridanim redukéného cinidla do cementu, ktorého Gcinnost je zaruc¢ena na vopred stanoveny ¢as
a za staleho dodrziavania primeranych sp6sobov skladovania (uvedené v § 7 a 10).

Podla vysSie uvedeného nariadenia sa poskytuju tieto informacie:

- datum balenia: uvedeny na samostatnom vrecku;

- podmienky skladovania (*): v $pecialnych uzavretych nadobach, na chladnom, suchom mieste a bez vetrania, pri zachovani celistvosti
obalu;

- doba skladovania (*): uvedena na samostatnom vrecku.

(*) na udrzanie aktivity redukéného ¢inidla.

Tato lehota sa tyka vylu€ne ucinnosti redukéného cinidla voci soliam Sestmocného chromu, bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia pouzitia
produktu stanovené vSeobecnymi pravidlami uchovavania a pouzivania samotného cementu.

KedZe cement je zmes, ako taka nepodlieha registraénej povinnosti vyzadovanej nariadenim REACH, ktora sa tyka latok.

Cementovy slinok je latka vynata z registracie na zaklade ¢l. 2.7 (b) a priloha V.10 k nariadeniu REACH, ale podlieha notifikacii (Notifikacia ¢.
02-2119682167-31-0000 — Aktualizacia notifikacie zo 7. 1. 2013 — PredloZenie spravy ¢. QJ420702-40).

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané pre pripravok/latku uvedené v Casti 3.

ODDIEL 16. Iné informacie

Text upozorneni na nebezpecenstvo (H), uvedenej v oddieloch 2-3 formulara:

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie o¢i, kategoriu 1

Eye Irrit. 2 Podrazdenie o¢i, kategériu 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost koze, kategériu 1

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia, kategériu 3

Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia, kategoriu 1

H318 Spbésobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spbésobuje vazne podrazdenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H317 Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.
LEGENDA:

- ADR: Eurdépska dohoda o cestnej preprave nebezpecnych veci

- ATE / OAT: Odhad Akutnej Toxicity

- CAS: Numericky identifikator podla Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentracia, pfi ktorej sa prejavi vplyvu u 50% testovanej populacie

- CE: Numericky identifikator v ESIS (Eurdpsky informaény systém chemickych latok)
- CLP: Nariadeni (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvodena hladina expozicie bez ucinku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii

- IATA DGR: Priru¢ka pre prepravu nebezpecnych nakladov Medzinarodného zdruzenia leteckych dopravcov
- IC50: koncentracia spdsobujuca 50 % imobilizaciu testovanej populacie

- IMDG: Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary

- IMO: Medzinarodna namorna organizacia

- INDEX: Numericky identifikator podla prilohy VI k CLP

- LC50: Letalna koncentracia, ktora usmrti 50% populacie

- LD50: Letalna davka, ktora usmrti 50% populacie

- OEL: Medzna hodnota expozicie pri praci

- PBT: Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

- PEC: Predpokladana koncentracia v zivotnom prostredi
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- PEL: Povoleny expozi¢ny limit

- PMT: Perzistentny, mobilny a toxicky

- PNEC: Predpovedana neugcinna koncentracia

- REACH: Nariadeni (ES) 1907/2006

- RID: Poriadok pre medzinarodnu Zelezniénu prepravu nebezpeéného tovaru
- TLV: Prahova hrani¢na hodnota

- TLV CEILING: Koncentracia, ktora sa pri pracovnej expozicii nesmie v ziadnej chvili prekrocit.
- TWA: Casovo vazeny priemer hodnot expozicie

- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ny limit

- VOC: Prchké organické latky

- vPvB: Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

- vPvM: Velmi perzistentna a velmi mobilna

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIA:

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

. Nariadenie (EU) 2020/878 (Priloha Il nariadenia REACH)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (lll Atp. CLP)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VI Atp. CLP)
11. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VI Atp. CLP)
12. Nariadenie (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nariadenie (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nariadenie (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Nariadenie (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Delegované nariadenie (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Nariadenie (EU) 2019/1148
18. Delegované nariadenie (EU
19. Delegované nariadenie (EU
20. Delegované nariadenie (EU
21. Delegované nariadenie (EU
22. Delegované nariadenie (EU
23. Delegované nariadenie (EU
24. Delegované nariadenie (EU
25. Delegované nariadenie (EU
26. Delegované nariadenie (EU
27. Delegované nariadenie (EU
28. Nariadenie (EU) 2024/2865

oO~NO O WN =

©

2020/217 (XIV Atp. CLP)
2020/1182 (XV Atp. CLP)
2021/643 (XVI Atp. CLP)
2021/849 (XVII Atp. CLP)
2022/692 (XVIII Atp. CLP)
2023/707

2023/1434 (XIX Atp. CLP)
2023/1435 (XX Atp. CLP)
2024/197 (XXI Atp. CLP)
2024/2564 (XXI Atp. CLP)

——m o o o o o= ==

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stranky IFA GESTIS

- Webové stranky Agenzia ECHA

- Databaza modelov SDS pre chemické latky - Ministerstvo zdravotnictva a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Taliansko

Poznamka pre uzivatela:

Informacie obsiahnuté v tomto zozname su zalozené na nasich znalostiach k datumu poslednej verzie. Uzivatel musi skontrolovat patri¢nost’
a uplnost informacii vztahujucich sa ku Specifickému pouzitiu vyrobku.

Nepovazujte tento dokument za zaruku Specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhladom k tomu, Ze pouzitie vyrobku nespada pod nasu priamu kontrolu, uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie platnych zakonov a
nariadeni tykajucich s a bezpec€nosti prace. Nenesieme zodpovednost za nespravne pouzitie.

Pracovnikom, ktori pracuju s chemikaliami, poskytnite zodpovedajuce Skolenie.

METODY VYPOCTU PRE KLASIFIKACIU

Chemickym a fyzickym nebezpeé&nost: Klasifikicia produktu vychadza z kritérii stanovenych v prilohe | &asti 2 k nariadeniu CLP. Udaje pre
posudenie chemicko-fyzikalnych vlastnosti s uvedené v €asti 9.

Nebezpecnost pre zdravie ¢loveka: Klasifikacia produktu je zalozena na metddach vypoctu podla prilohy | k CLP, €ast' 3, pokial v oddiele 11
nie je stanovené inak.

Nebezpecnost pre zivotné prostredie: Klasifikacia produktu je zalozena na metéddach vypoctu podla prilohy | k CLP, ¢ast 4, pokial v oddiele
12 nie je stanovené inak.
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Zmeny vzhladom k predchadzajucej revizii:
Boli prevedené zmeny v nasledujucich sekciach:
03/05/15/16.
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