VOLTECO S.P.A .
" u Datum revizije 28/08/2025

Prvo izdanje

EUO01 - SUPERBOND S

Bezbednosni list
Prema Aneksu Il propisa REACH - Pravilnika (EU) 2020/878

POGLAVL]E 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavljahemikaliju u promet

PODPOGLAVL|E 1.1. Identifikacija hemikalije

Sifra: EU01

Ime SUPERBOND

Hemijsko ime i sinonimi SUPERBOND

UFI : PRV0-EOKX-D004-AYJ5

PODPOGLAVL|E 1.2. Identifikovani naéini koriSéenja hemikalije inacini koriS¢enja koji se ne preporucuju
Opis/Upotreba nenak Ha 6a3v nonumepa

PODPOGLAVL|E 1.3. Podaci o snabdeva¢u

Zvaniéni naziv firme VOLTECO S.P.A
Adresa via delle industrie 47
Mesto i Drzava 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
tel. 04229663

e-mail nadleZzne osobe,
odgovorno lice za podatke sigurnosnog lista volteco@volteco.it

PODPOGLAVL|E 1.4. Broj telefona za hitne slucajeve

Za hitne informacije obratiti se European emergency phone number 112
Ireland Poison information centre: 01 809 2166 (Daily 8am-10pm) In case of
emergency call 999 or 112
Malta In case of emergency call: +356 2395 2000 (24h)

POGLAVL]E 2. Identifikacija opasnosti

PODPOGLAVL{E 2.1. Klasifikacija hemikalije
Proizvod je klasifikovan kao opasan u skladu sa odredbama o kojima u Pravilnika (EZ) 1272/2008 (CLP) (i naredne izmene i
prilagodavanja). Proizvod stoga iziskuje jedan list sa sigurnosnim podacima koji je u skladu sa odredbama Pravilnika (EU) 2020/878.

Eventualne dodatne informacije koje se odnose na rizik za zdravlje i/ili ambijent su navedene u sekciji 11 i 12 ovog lista.

Klasifikacija i upozorenja za opasnost

Zapaljive te€nosti, kategorija 2 H225 Lako zapaljiva teCnost i para.

Karcinogenost, kategorija 2 H351 Sumnja se da moze da dovede do pojave karcinoma.
Iritacija oka, kategorija 2 H319 Dovodi do jake iritacije oka.

Iritacija koze, kategorija 2 H315 Izaziva iritaciju koze.

Senzibilizacija koze, kategorija 1 H317 Moze da izazove alergijske reakcije na kozi.
SpecifiCna toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
izlozenost, kategorija 3

Opasno po vodenu zivotnu sredinu, akutna, H400 Veoma toksi¢no po Zivi svet u vodi.

kategorija 1

Opasno po vodenu zivotnu sredinu, hroni¢no, H410 Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim
kategorija 1 posledicama.

PODPOGLAVL|E 2.2. Elementi obelezavanja
Etiketiranje za opasnost u skladu sa Pravilnika (EZ) 1272/2008 (CLP) i naredne izmene i prilagodavanja.

Piktogrami za opasnost:

HSO®
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Upozorenje: Opasnost

Upozorenja za opasnost:

H225 Lako zapaljiva te¢nost i para.

H351 Sumnja se da moze da dovede do pojave karcinoma.

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H315 Izaziva iritaciju koze.

H317 Moze da izazove alergijske reakcije na kozi.

H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

H410 Veoma toksi€no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
EUHO066 ViSekratno izlaganje moze da izazove sus$enije ili pucanje koze.

Saveti za oprez:

P210 Drzati dalje od toplote, vrucih povrsina, varnica,otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno
puSenje.
P280 Nositi zastitne rukavice / zastitnu odecéu / zastitne naocare / zastitu za lice.
P370+P378 U slu€aju pozara: koristiti . . . za gaSenje.
P273 Izbegavati ispustanje u Zivotnu sredinu.
P391 Sakupiti prosuti sadrzaj.
Sadrzi: TETRAHIDROFURAN
SMOLA
LMLITOXEKCAHE
ETIL ACETAT

Proizvod je klasifikovan kako u akutnim tako i u dugotrajnim kategorijama opasnosti za vodenu sredinu: moguce je Koristiti samo izjavu o
opasnosti H410 na etiketi.

PODPOGLAVL|E 2.3. Ostale opasnosti
Po postoje¢im podacima, proizvod ne sadrzi PBT ili vPvB supstance u procentu = od 0,1%.

Ovaj proizvod ne sadrzi supstance koje mogu napraviti endokrini poremecaj u koncentraciji od = 0,1%.

POGLAVL]E 3. Sastav/Podaci o sastojcima
PODPOGLAVL|E 3.2. Podaci o sastojcima smesSe

Sadrzi:

Identifikacija x = Konc.% Pravilnika (EZ) 1272/2008 (CLP)

LUMUNTOXEKCAHE

INDEX 601-017-00-1 30=<x< 40 Zap. teé. 2 H225, Irit. Koze. 2 H315, Spec. Toks. JI 3 H336, Vod. Ziv. Sred. - ak.
1 H400 M=1, Vod. Ziv. Sred. - hron. 1 H410 M=1

CE 203-806-2

CAS 110-82-7

ETIL ACETAT

INDEX 607-022-00-5 10<x< 20 Zap. te€. 2 H225, Irit. Oka 2 H319, Spec. Toks. JI 3 H336, EUH066

CE 205-500-4

CAS 141-78-6

REACH reg. 01-2119475103-46-XXXX

SMOLA

INDEX 650-015-00-7 9<x< 19 Senzib. Koze. 1 H317

CE 232-475-7

CAS 8050-09-7

REACH reg.  01-2119480418-32-XXXX
METIL ETIL KETON

INDEX 606-002-00-3 5<x< 9 Zap. tec. 2 H225, Irit. Oka 2 H319, Spec. Toks. JI 3 H336, EUH066
CE 201-159-0
CAS 78-93-3

REACH reg.  01-2119457290-43-XXXX

(2)EPY 11.9.2 - SDS 1004.14




VOLTECO S.P.A
" u Datum revizije 28/08/2025

Prvo izdanje

EUO01 - SUPERBOND S

SH
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TETRAHIDROFURAN

INDEX 603-025-00-0 1<x< 3 Zap. te€. 2 H225, Karc. 2 H351, Ak. Toks. 4 H302, Irit. Oka 2 H319, Spec. Toks.
JI 3 H335, Spec. Toks. JI 3 H336, EUH019

CE 203-726-8 Irit. Oka 2 H319: 2 25%, Spec. Toks. JI 3 H335: = 25%

CAS 109-99-9 LD50 Oralni: 1650 mg/kg

REACH reg.  01-2119444314-46-XXXX

Kompletni tekst sa upozorenja za opasnost (H) naveden je u sekciji 16 ovog lista.

POGLAVLjE 4. Mere prve pomo¢ci

PODPOGLAVL|E 4.1. Opis mera prve pomo¢i

U slu€aju sumnje ili u prisustvu simptoma obratite se lekaru i pokazite mu ovaj dokument.

U slu€aju ozbiljnijih simptoma, zatraziti lekarsku hitnu pomoé.

OCI: Ukloniti, ako ih ima, kontaktna sogiva ako vam situacija omogudéava da lako izvedete operaciju. Hitno se oprati sa puno vode barem 15
minuta, drzeci kapke Sirom otvorene. Odmah se obratiti lekaru.

KOZA: Odmah skinuti svu kontaminiranu odeéu. Odmah temeljno operite tekuéom vodom (i sapunom, ako je moguée). Odmah se obratiti
lekaru. Izbegavaijte daljnji kontakt s kontaminiranom ode¢om.

UnoSenje u organizam: Ne izazivati povracanje ukoliko nije izri¢ito odredeno od strane lekara. He davati oralno nista ukoliko je osoba u
besvesnom stanju. Odmah se obratiti lekaru.

UDISANE: Izvesti osobu na otvoreno, daleko od mesta nezgode. U slu€aju respiratornih simptoma (kasalj, dispneja, otezano disanje, astma)
odrzati povredenog u udobnom polozaju za disanje. Ako je potrebno, dati kiseonik. Ako disanje prestane, izvrsiti veStacko disanje. Odmah se
obratiti lekaru.

Zastita spasioca
Dobro je pravilo za spasioca koji pruza pomod odredenoj osobi, koja je bila izlozena hemijskim supstancama ili smeSama, da nosi opremu
licne zastite. Priroda takve zastite zavisi od opasnosti supstance ili smeSe, vrste ekspozicije i stepena kontaminacije. U nedostatku drugih
preciznijih indikacija preporucuje se kori$éenje rukavica za jednokratnu upotrebu u slu€aju eventualnog kontakta sa bioloSkim te¢nostima. Za
vrste DPI koji su pogodni za karakteristike supstance ili smeSe, pogledajte sekciju 8.
PODPOGLAVL|E 4.2. Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni
Ne postoje informacije o simptomima i efektima koje izaziva ovaj proizvod.
ODLOZENI EFEKTI: Na osnovu trenutno dostupnih informacija, nisu poznati slu¢ajevi odlozenog efekta nakon izlaganja ovom proizvodu.
PODPOGLAVL|E 4.3. Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman
U SLUCAJU izlaganja ili zabrinutosti: PotraZiti medicinski savet / migljenje.

Sredstva koja treba imati na raspolaganju na radnom mestu za poseban i hitan tretman

Tekuca voda za pranje koze i ociju.

POGLAVLjE 5. Mere za gasenje pozara

PODPOGLAVL|E 5.1. Sredstva za gasenje pozara

ODGOVARAJUCA SREDSTVA ZA GASENJE

Sredstva za gaSenje su: ugljen-dioksid i hemijski prah. Za gubitke i izlivanja proizvoda koji se nisu upalili, rasprSena voda se moze koristiti da
bi se rasterali zapaljivi gasovi i zatitile osobe koje se brinu o zaustavljanju gubitka.

NEODGOVARAJUCA SREDSTVA ZA GASENjE

Ne koristiti mlazeve vode.

Voda nije efikasna za gaSenje pozara ali se moze koristiti za rashladivanje zatvorenih posuda koje su izloZzene plamenu spre€avajuéi tako
detonacije i eksplozije.

PODPOGLAVL|E 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstancii smesa

OPASNOSTI OD IZLAGANjA U SLUCAJU POZARA
Ukoliko je proizvod uklju€en u pozar u znacajnoj koli¢ini moze znatno da ga pogorsa. Ne udisati proizvode sagorevanja.

PODPOGLAVL|E 5.3. Savet za vatrogasce
OPSTE INFORMACIJE

U sluéaju pozara odmah rashladiti posude kako bi se izbegla opasnost od eksplozija (raspadanja proizvoda, prevelikog pritiska) i razvoj
supstanci potencijalno opasnih po zdravlje. Uvek nositi kompletnu opremu za protivpozarnu zastitu. Ukoliko je moguée bez rizika udaljiti od
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pozara posude koje sadrze proizvod.

OPREMA

Obi¢na protivpozarna odec¢a kao Sto je automatska disalica na komprimovani vazduh otvorenog sklopa (EN 137), protivpozarni komplet
(EN469), protivpozarne rukavice (EN659) i vatrogasne ¢izme (HO A29 ili A30).

POGLAVLjE 6. Mere u slu¢aju udesa

PODPOGLAVL|E 6.1. Licne predostroznosti, zastitha oprema ipostupci u slu¢aju udesa
Zaustaviti izlivanje ukoliko nema opasnosti.
Staviti odgovarajuéu zastitnu opremu (ukljucujuci opremu za li¢nu zastitu iz sekcije 8 liste sigurnosnih podataka) da bi se sprecila
kontaminacija koze, o€iju i licne odeée. Ova uputstva se odnose kako na osobe zaduzene za radove tako i za hitne intervencije.

Udaljiti osobe koje nemaju opremu. Koristite aparat za spre€avanje eksplozije. Odstraniti svaki izvor paljenja (cigarete, plamenove, varnice,
itd.) ili toplote sa mesta u kome je doslo do izlivanja.

PODPOGLAVL|E 6.2. Predostroznosti koje se odnose na zivotnusredinu
Spreciti da proizvod ude u kanalizaciju, u povrSinske vode, u podzemne vode.

PODPOGLAVL|E 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal zaspre¢avanje Sirenja i sanaciju
Usisati proliven proizvod u odgovaraju¢u posudu. Proceniti kompatibilnost posude koja se koristi za proizvod, uz proveru sekcije 10. Upiti
ostatak sa inertnim upijacem.
Obezbediti dovoljnu ventilaciju mesta u kome je doSlo do izlivanja proizvoda. Uklanjanje zagadenog materijala treba izvrsiti u skladu sa
odredbama pod tackom 13.

PODPOGLAVL|E 6.4. Upucivanje na druga poglavlja

Eventualne informacije koje se odnose na individualnu zastitu ili na uklanjanje nalaze se u sekciji 8 i 13.

POGLAVLjE 7. Rukovanje i skladiStenje

PODPOGLAVL|E 7.1. Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Obezbediti odgovarajuéi sistem uzemljenja za postrojenja i osobe. Izbegavati kontakt sa o¢ima i sa kozom. Ne udisati moguce prasine ili
isparenja ili magle. Ne jesti, ne piti, ne pusiti tokom kori§éenja. Oprati ruke posle kori$¢enja. Izbegavati Sirenje proizvoda u prostoru.

Drzati daleko od toplote, varnica i slobodnih plamenova, ne pusiti niti koristiti Sibice ili upaljace. Bez odgovarajuée ventilacije, isparenja se
mogu skupiti na dnu i zapaliti se i sa daljine, ukoliko se aktiviraju, uz opasnost povratka plamena. Izbegavati akumulaciju elektrostatickih
naboja. Da bi se izbegla opasnost od pozara i detonacija, nikada ne koristiti, u pokretu, kompresovani vazduh. PaZljivo otvoriti posude , jer
mogu biti pod pritiskom.

PODPOGLAVL|E 7.2. Uslovi za bezbedno skladistenje, uklju¢uju¢inekompatibilnosti
Cuvati samo u originalnoj posudi. Cuvati na dobro provetrenom mestu, daleko od izvora paljenja. Drzati posude hermeti¢ki zatvorene. Drzati
proizvod u jasno oznadenim posudama. Izbegavati pregrejavanja. Izbegavati jake udare. Cuvati posude daleko od mogudéih inkompatibilnih
materijala, uz proveru sekcije 10.
Drzati u svezem, dobro provetrenom prostoru, daleko od izvora toplote, slobodnih plamenova, varnica i drugih izvora paljenja.

PODPOGLAVL|E 7.3. Posebni nac¢ini koriSéenja

Neraspolaze se informacijama

POGLAVL]E 8. Kontrola izlaganja/licna zastita
PODPOGLAVL|E 8.1. Parametri kontrole izlozenosti
Regulatorne reference:
ALB Shqipéria VENDIM Nr. 522, daté 6.8.2014 PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PER MBROJTJEN E

SIGURISE DHE SHENDETIT TE PUNEMARRESVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTET
KIMIKE NE PUNE”

DEU Deutschland WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Stéandige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe

ESP Espafa Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia 2024

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849
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POGLAVL|E 8. Kontrola izlaganja/licna zastita .../>>

HRV

ITA
NLD

POL

ROU

SVN

GBR
EU

Hrvatska

Italia
Nederland

Polska

Romania

Slovenija

United Kingdom
OEL EU

ACGIH

Krajni prag vrednosti

Tip

GVI/KGVI
TLV

WEL
ACGIH

Stanje TWA/8h

mg/m3
HRV 0,05
ROU 0,1
GBR 0,05

0,001

Krajni prag vrednosti

Tip

TLV
AGW
MAK

VLA
VLEP
GVI/KGVI
VLEP
TGG
NDS/NDSCh
TLV

MV

WEL

OEL
ACGIH

Stanje TWA/8h

mg/m3
ALB 150
DEU 150
DEU 150
ESP 150
FRA 150
HRV 150
ITA 150
NLD 300
POL 150
ROU 150
SVN 150
GBR 150
EU 150

147

du 28 décembre 2021

PRAVILNIK O IZMJENAMA | DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZASTITI RADNIKA OD IZLOZENOSTI
OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA 1ZLOZENOSTI |
BIOLOSKIM GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr.
2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de
implementatie vanRichtlijn 2022/431

ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24 czerwca
2024 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

HOTARARE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti ca

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali
reprotoksi¢nim snovem pri delu. Ljubljana, Cetrtek 4. 4. 2024

EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Direktiva (EU) 2022/431; Direktiva (EU) 2019/1831; Direktiva (EU) 2019/130; Direktiva (EU)
2019/983; Direktiva (EU) 2017/2398; Direktiva (EU) 2017/164; Direktiva 2009/161/EU; Direktiva
2006/15/EU; Direktiva 2004/37/EU; Direktiva 2000/39/EU; Direktiva 98/24/EU; Direktiva
91/322/EEZ.

ACGIH 2025
SMOLA
STEL/15min Primedbe / Zapazanja
ppm mg/m3 ppm
0,15
0,15
INHDEO
TETRAHIDROFURAN
STEL/15min Primedbe / Zapazanja
ppm mg/m3 ppm

50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA

600 KOZA

300 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 300 100 KOZA
50 295 100 KOZA
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METIL ETIL KETON
Krajni prag vrednosti

Tip Stanje TWA/8h STEL/15min Primedbe / Zapazanja
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV ALB 600 200 900 300
AGW DEU 600 200 600 200 KOZA
MAK DEU 600 200 600 200 KOZA
VLA ESP 600 200 900 300
VLEP FRA 600 200 900 300 KOZA
GVI/KGVI HRV 600 200 900 300
VLEP ITA 600 200 900 300
TGG NLD 590 500 KOZA
NDS/NDSCh POL 450 900 KOZA
MV SVN 600 200 900 300 KOZA
WEL GBR 600 200 899 300 KOZA
OEL EU 600 200 900 300
ACGIH 590 200 885 300 KOZA
ETIL ACETAT
Krajni prag vrednosti
Tip Stanje TWA/8h STEL/15min Primedbe / Zapazanja
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 1500 400 3000 800
MAK DEU 1500 400 3000 800
VLEP ITA 734 200 1468 400
WEL GBR 200 400
OEL EU 734 200 1468 400
ACGIH 1441 400
Predvidena koncentracija bez efekta na zivotnu sredinu - PNEC
Referentna vrednost za slatkoj vodi 0,24 mg/l
Referentna vrednost za morsku vodu 0,024 mg/l
Referentna vrednost za sedimentaciju u slatkoj vodi 1,15 mg/kg
Referentna vrednost za sedimentaciju u morskoj vodi 0,115 mg/kg
Referentna vrednost za mikroorganizme STP 650 mg/l
Referentna vrednost za kopneni odsek 0,148 mg/kg/d
Zdravlje - Izveden nivo bez efekta - DNEL / DMEL
Efekti na potroSace Efekti na radnike
Nacin izlaganja Lokalno Sistem Lokalno Sistem Lokalno Sistem Lokalno Sistem
ostri ostri hroni¢ni hroni¢ni ostri ostri hroni¢ni hroni¢ni
Oralno 4,5
mg/kg bw/d
Udisanje 734 734 367 367 1468 1468 734 734
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 1h mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Kozno 37 63
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
Legenda:

(C) = CEILING ; INHDEO = Inhalacioni deo ; DISDEO = Disajni deo ; GRUDEO = Grudni deo.
VND = odredenu opasnost ali nijedan DNEL/PNEC na raspolaganju ; NEA = nijedno ocekivano izlaganje
opasnost ; LOW = niska opasnost ; MED = srednja opasnost ; HIGH = visoka opasnost.

; NPI = nijedna odredena

PODPOGLAVL|E 8.2. Kontrola izlozenosti i licna zastita

Imajuéi u vidu da kori$¢enje odgovarajucih tehni¢kih mera treba uvek da ima prednost u odnosu na opremu za individualnu zastitu, obezbediti
dobru ventilaciju u radnom ambijentu preko efikasne lokalne aspiracije.

Radi izbora li¢ne zastitne opreme traziti savet od sopstvenih dostavlja¢a hemijskih proizvoda.

Uredaji za li€nu zastitu moraju nositi oznaku CE koja utvrduje njihovu saglastnost sa vaze¢im pravilima.

Obezbediti tus za hitne slu€ajeve sa kadicom za lice i o€i.

ZASTITA RUKU

Zastititi ruke radnim rukavicama kategorije ll.

Prilikom odabira materijala za radne rukavice treba uzeti u obzir sledece (pogledajte standard EN 374): kompatibilnost, degradacija, vreme
prozimanje.

U sluéaju preparata, izdrzljivost radnih rukavica na hemijske reagense treba proveriti pre upotrebe, buduci da nije predvidljiva. Rukavice imaju
odredeno vreme troSenja koje zavisi od nacina kori§éenja.

ZASTITAKOZE

Nositi radne kombinezone sa dugim rukavima i sigurnosnu obuéu za profesionalnu upotrebu kategorije Il (odnosi se na Pravilnik 2016/425 i
odredbu EN ISO 20344/ISO 13034). Posle skidanja zastitne odece, oprati se vodom i sapunom.

Razmotriti potrebu za snadbevanjem antistaticke odeée u slu€aju da se radni prostor ukaze kao rizi€an za eksplozije.
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POGLAVL|E 8. Kontrola izlaganja/licna zastita .../>>

ZASTITAOCIJU
Preporucuje se da se koriste hermeticke zastitne naoCare (pogledajte standard EN ISO 16321):.

ZASTITA DISAINIH APARATA
KoriS¢enje zastitnih uredaja disajnih puteva je potrebno u slu€aju da preduzete tehni¢ke mere nisu dovoljne da ogranice izlaganje radnika

grani¢nim vrednositma uzetim u obzir. Preporucuje se koriSéenje maske sa filterom tipa AX ¢ija klasa (1,2 ili 3) treba biti izabrana u odnosu na

grani¢nu koncentraciju kori§¢enja. (pogledajte standard EN 14387)..

U slucéaju da je supstanca u pitanju bezmirisna ili da je njen prag mirisa visi od odnosnog stepena TLV-TWA i u hitnom slu&aju, staviti
automatsku disajnu masku na komprimovani vazduh otvorenog kola (odnosi se na pravilo EN 137) ili na respirator sa spoljaSnim kopcanjem
(u odnosu na pravilo EN 138). Radi tacnog izbora zastitnog uredaja disajnih puteva, slediti propis EN 529.

KONTROLA IZLAGANjA ZIVOTNE SREDINE

Emisije iz produktivnih procesa, uklju€ujuéi i one iz uredaja za ventilaciju trebale bi da budu kontrolisane radi poStovanja zakona o zastiti
zivotne sredine.

Ostaci proizvoda ne smeju biti ispusteni bez predhodne kontrole u odpadne vode ili vodne tokove.

POGLAVL]E 9. Fizi¢ka i hemijska svojstva

PODPOGLAVL|E 9.1. Podaci o osnovnim fizickim i hemijskimsvojstvima hemikalije

Svojstva Vrednost informacije
Fizicko stanje te€no

Boja slamnasto

Mirisu karakteristicno
Pragu mirisa non disponibile
Tacka topljenja / tatka mrznjenja nije dostupan
Tacka pocetnog kljuanja > 35 °C
Zapaljivost nije dostupan

Donja granica eksplozivnosti nije dostupan
Gornja granica eksplozivnosti nije dostupan
Tacka paljenja < 23 °C Koncentracija: < 23 %
Temperatura samopaljenja nije dostupan
Temperatura razlaganja nije dostupan

pH non disponibile
Kinematicka viskoznost non disponibile
Dinamicka viskoznost 4500-5500 cps
Rastvorljivost nerastvorljivo u vodi
Koeficijent raspodele u sistemu: n-oktanol/voda non disponibile
Napon pare nije dostupan
Gustina ifili relativna gustina nije dostupan
Relativna gustina isparenja nije dostupan
Karakteristike cestica nije primenljiv

PODPOGLAVL|E 9.2. Ostali podaci

PODPOGLAVLJE 9.2.1. Informacije u vezi sa klasama fizicke opasnosti
Neraspolaze se informacijama
PODPOGLAVLJE 9.2.2. Ostale karakteristike bezbednosti

VOC (carbonio volatile) 41,24%
VOC (direttiva 2010/15/UE) 56,59%

POGLAVLjE 10. Reaktivnost i stabilnost
PODPOGLAVLE 10.1. Reaktivnost

Proizvod moze da se razlozi i/ili da stvori snazne reakcije.

TETRAHIDROFURAN
Moze da formira perokside sa: vazduh.
Stabilizuje proizvod pomocu agensa za redukciju (gvozde-sulfat, hidrohinon).
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POGLAVL]E 10. Reaktivnost i stabilnost .../ >>

METIL ETIL KETON
Reaguje sa: laki metali,jaki oksidansi.Napada razne vrste plasti¢nih materijala.Razlaze se pod dejstvom toplote.

ETIL ACETAT
Razlaze se polako u sir¢etnu kiselinu i etanol zbog delovanja svetla, vazduha i vode.

PODPOGLAVL|E 10.2. Hemijska stabilnost
Vidi prethodno poglavlje.

PODPOGLAVL|E 10.3. Moguénost nastanka opasnih reakcija
Vidi poglavlje 10.1.

TETRAHIDROFURAN
Reaguje burno i stvara toplotu u kontaktu sa: metalni halogenati,tionil hlorid,brom.Stvara zapaljivi gas u kontaktu sa: oksidirajuce
supstance.Stvara vodonih u kontaktu sa: natrijum aluminijum hidrid,kalcijum hidrid,litijum aluminijum hidrid.Opasnost od eksplozije u
kontaktu sa: 2-aminofenol,kalijum peroksid,alkalni hidroksidi.Formira eksplozivne meSavine sa: vazduh.
Silarno reaguje razvijajuci toplotu u kontaktu sa: metalik halogenom, tionilom hloridom, bromom. Gasovi mogucih u kontaktu sa:
oksidantnim supstancama. Vodonik u kontaktu sa: natrijum aluminijum hidru, hidrokurous kalcijum, hidrokurous aluminijum litijum.
Alkalini.Forms Eksplozivne smese sa: Air.

METIL ETIL KETON
Moze da formira perokside sa: vazduh,svetlost,jaka sredstva za oksidaciju.Opasnost od eksplozije u kontaktu sa: vodonik peroksid,azotna
kiselina,sumporna kiselina.Moze opasno da reaguje sa: sredstva za oksidaciju,trihnlorometan,alkali.Formira eksplozivne meSavine sa:
vazduh.

ETIL ACETAT
Opasnost od eksplozije u kontaktu sa: alkalni metali,hidridi,oleum.Moze burno da reaguje sa: fluor,jaka sredstva za
oksidaciju,hlorosumporna kiselina,kalijum tert-butoksid.Formira eksplozivne meSavine sa: vazduh.

PODPOGLAVL|E 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Buduc¢i da se proizvod razlaze i na prostornoj temperaturi, treba ga ¢uvati i koristiti na kontrolisanoj temperaturi. Izbegavati jake udare.

TETRAHIDROFURAN
Izbegavati izlaganje: izvori toplote,otvoreni plamen.
Izbegavajte izlozenost: izvori toplote, besplatni plamen.

METIL ETIL KETON
Izbegavati izlaganje: izvori toplote.
ETIL ACETAT
Izbegavati izlaganje: svetlost,izvori toplote,otvoreni plamen.
PODPOGLAVL|E 10.5. Nekompatibilni materijali

METIL ETIL KETON
Nekompatibilno sa: jaki oksidansi,neorganske kiseline,amonijak,bakar,hloroform.
ETIL ACETAT
Nekompatibilno sa: kiseline,baze,jaki oksidansi,hlorosumporna kiselina.
PODPOGLAVL|E 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Neraspolaze se informacijama

POGLAVLjE 11. Toksikoloski podaci

U nedostatku ispitanih toksikoloskih podataka vezanih za proizvod, moguée opasnosti proizvoda za zdravlje su ocenjene na bazi osobina
supstanci koje sadrzi, po predvidenim kriterijumima od strane referentnih propisa za klasifikaciju.
Uzeti, zbog toga, u obzir koncentraciju pojedinacnih opasnih supstanci koje su eventualno citirane u sek. 3, da bi se odredili toksi¢ni efekti koji
proizlaze od izlaganja proizvodu.
PODPOGLAVL|E 11.1. Podaci o klasama opasnosti definisanim Pravilnika (EZ) br. 1272/2008
Metabolizam., toksikokinetika, mehanizam dejstva i druge informacije
Neraspolaze se informacijama
Informacije 0 moguéim putanjama izlaganja

Neraspolaze se informacijama

Kasne, trenutne kao i dugotrajne posledice kratkotrajne i dugotrajne izlozenosti
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POGLAVL]E 11. Toksikoloski podaci

Neraspolaze se informacijama
Interaktivne posledice
Neraspolaze se informacijama

AKUTNA TOKSICNOST

ATE (Inhalacija) meSavine:
ATE (Oralni) meSavine:
ATE (Kozni) meSavine:

LIMLINOXEKCAHE
LD50 (Kozni):
LD50 (Oralni):

ETIL ACETAT
LD50 (Kozni):
LD50 (Oralni):
LC50 (Inhalacija isparenja):

METIL ETIL KETON
LD50 (Kozni):
LD50 (Oralni):
TETRAHIDROFURAN
LD50 (Oralni):
LC50 (Inhalacija isparenja):
KOROZIVNO OSTECENJE KOZE / IRITACIJA KOZE

Izaziva iritaciju koze

Neklasifikovano (nema znacajnih komponenti)
>2000 mg/kg
Neklasifikovano (nema znac¢ajnih komponenti)

2000 mg/kg (rabbit)
5000 mg/kg (rat)

> 20000 mg/kg Rabbit
5620 mg/kg/bw Rat
> 22,5 mg/l Rat

> 2000 mg/kg Rabbit
> 2000 mg/kg Rat

1650 mg/kg
60 mg/l

ViSekratno izlaganje moze da izazove sus$enje ili pucanje koze.

ETIL ACETAT
Malo iritantno.

TESKO OSTECENJE OKA/ IRITACIJA OKA
Dovodi do jake iritacije oka

ETIL ACETAT
Malo iritantno.

SENZIBILIZACIJA
Koza je osetljiva na supstancu

ETIL ACETAT
Ne senzibilizacija.

MUTAGENO
Ne ispunjava kriterijume klasifikacije za ovu klasu opasnosti

ETIL ACETAT
Negativno.

KARCINOGENOST
Sumnja se da moze da dovede do pojave karcinoma
TOKSICNOST PO REPRODUKCIJU

Ne ispunjava kriterijume klasifikacije za ovu klasu opasnosti

(2)EPY 11.9.2 - SDS 1004.14




VOLTECO S_P_A Revizija br.1

Prvo izdanje

EUO1 - SUPERBOND

SH

Datum revizije 28/08/2025

Stampano dana 21/07/2026
Stranica br. 10/15

POGLAVL|E 11. Toksikoloski podaci .../ >>

ETIL ACETAT
Noael P 1500 ppm

SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJNI ORGAN - JEDNOKRATNA IZLOZENOST

Moze da izazove pospanost i nesvesticu

SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJNI ORGAN - VISEKRATNA IZLOZENOST

Ne ispunjava kriterijume klasifikacije za ovu klasu opasnosti

ETIL ACETAT
Noael 900 mg / kg

OPASNOST OD ASPIRACIJE

Ne ispunjava kriterijume klasifikacije za ovu klasu opasnosti

PODPOGLAVLJE 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Na osnovu dostupnih podataka, proizvod ne sadrzi supstance navedene na glavnim evropskim listama potencijalnih ili sumnjivih endokrinih
disruptora sa efektima na ljudsko zdravlje koji se procenjuju.

POGLAVLjE 12. Ekotoksikoloski podaci

Proizvod treba da se smatra kao opasnim za ambijent i predstavlja visoku otrovnost za vodene organizme uz mogucénost izazivanja

negativnih efekata na duzi period za vodeni ambijent.

PODPOGLAVL|E 12.1. Toksi¢nost

LIMLNOXEKCAHE

LC50 - Ribe

EC50 - Rakovi

EC50 - Alge / Vodene Biljke

NOEK Hroni¢na Alge/Vodene Biljke

ETIL ACETAT

LC50 - Ribe

EC50 - Rakovi

EC50 - Alge / Vodene Biljke

NOEK Hroni¢na Rakovi

NOEK Hroni¢na Alge/Vodene Biljke

METIL ETIL KETON
EC50 - Rakovi

PODPOGLAVL|E 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

LIMLNOXEKCAHE
Rastvorljivost u vodi

SMOLA
Rastvorljivost u vodi
Brzo razgradivo

TETRAHIDROFURAN
Rastvorljivost u vodi
NIJE brzo razgradivo

PODPOGLAVL|E 12.3. Potencijal bioakumulacije
ETIL ACETAT
BCF
SMOLA

Koeficijent podele: oktanski broj/voda
BCF

4,53 mg/l/96h
> 900 pg/L/48h
> 3,428 mg/l/72h
952 pg/L

> 212 mg/I/96h

> 150 mg/I/48h

> 2000 mg/l OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
2,4 mg/l OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)

2000 mg/l OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

> 100 mg/l/48h

52 g/l

0,1-100 mg/l

1000 - 10000 mgl/l

30 22,5°C

56,23
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POGLAVL|E 12. Ekotoksikoloski podaci .../ >>

TETRAHIDROFURAN
Koeficijent podele: oktanski broj/voda 0,45

PODPOGLAVL|E 12.4. Mobilnost u zemljiStu

ETIL ACETAT

Koeficijent podele: zemlja/voda 0,68 EPA OPPTS 830.7560 (Partition Coefficient, n-octanol / H20, Generator
Column Method)

SMOLA

Koeficijent podele: zemlja/voda 3,7289

TETRAHIDROFURAN
Koeficijent podele: zemlja/voda 1,26

PODPOGLAVL|E 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Po postoje¢im podacima, proizvod ne sadrzi PBT ili vPvB supstance u procentu = od 0,1%.
PODPOGLAVLJE 12.6. Svojstva endokrinih disruptora

Na osnovu dostupnih podataka, proizvod ne sadrzi supstance navedene na glavnim evropskim listama potencijalnih ili sumnjivih endokrinih
disruptora sa uticajima na zivotnu sredinu koji se procenjuju.

PODPOGLAVL|E 12.7. Ostali Stetni efekti

Neraspolaze se informacijama

POGLAVLjE 13. Odlaganje

PODPOGLAVL|E 13.1. Metode tretmanaotpada

Ponovo upotrebiti, ako je moguce. Ostaci ovog proizvoda treba da se smatraju kao specijalni opasni otpad. Opasnost otpada koji sadrzi
delom ovaj proizvod treba da bude vrednovana na osnovu zakonskih odredbi koje su na snazi.

Otpad treba da bude poveren jednom preduzeéu ovlaséenom za tretman otpada, uz postovanje nacionalnih normi i eventualno onih lokalnih.
Prevoz otpada moze biti predmet ADR.

YnpaBrbate 0TNafgoM npoucTeknum us ynotpebe unu ognarake 0BOr Npoussofa Mopa 6ut opraHM3oBaHo y cknady ca nponvcumMa o
6e3benHocTn u 3apaBrby Ha pagy. MNormepnajte ogerbak 8 3a moryhy notpeby 3a /130.

ZAGADENA PAKOVANJA

Zagadena pakovanja treba da se posalju na sakupljanje ili odlaganje uz poStovanje nacionalnih normi o tretmanu otpada.

POGLAVLjE 14. Podaci o transportu

PODPOGLAVLJE 14.1. UN broj ili ID broj
ADR/RID, IMDG, IATA: UN 1133

PODPOGLAVLJE 14.2. UN odgovarajuci naziv posiljke

ADR/RID: ADHESIVES
IMDG: ADHESIVES
IATA: ADHESIVES
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POGLAVL|E 14. Podaci o transportu .../ >>
PODPOGLAVL|E 14.3. Klasa opasnosti u transportu

ADR / RID: Klasa: 3 Etiketa: 3 ‘
IMDG: Klasa: 3 Etiketa: 3 ‘
IATA: Klasa: 3 Etiketa: 3 ‘

PODPOGLAVLjE 14.4. Ambalazna grupa
ADR / RID, IMDG, IATA: Il

PODPOGLAVL|E 14.5. Opasnost po zivotnu sredinu

ADR / RID: Opasno po zivotnu sredinu
IMDG: Zagadiva¢ mora
IATA: HE

Za vazdus$ni prevoz oznaka opasnosti po zivotnu sredinu je obavezna samo za br. ONU 3077 i 3082.

PODPOGLAVL|E 14.6. Posebne predostroznosti za korisnika

ADR / RID: HIN - Kemler: 33 Ogranicene koli¢ine: 5 It Sifra ograni&enja u tunelu: (D/E)
Posebne odredbe: 640D

IMDG: EMS: F-E, S-D Ogranicene koli¢ine: 5 It

IATA: Teret: Maksimalna koli¢ina: 60 L Uputstva za pakovanje: 364
Putnici: Maksimalna koli¢ina: 5 L Uputstva za pakovanje: 353
Posebne odredbe: A3

PODPOGLAVLJE 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima IMO

Informacije koje nisu relevantne:

POGLAVLjE 15. Regulatorni podaci

PODPOGLAVL|E 15.1. Propisi u vezi sa bezbednoséu, zdravljem izivotnom sredinom

Kategorija Seveso - Direktiva 2012/18/UE: E1-P5c
Ogranic¢enja koja se odnose na proizvod ili sadrzene supstance prema Prilogu XVII Odredbe (EC) 1907/2006
Proizvod
Tacka 3-40
Sadrzane supstance
Tacka 75 SMOLA
REACH reg.: 01-2119480418-32-XXXX
Tacka 75 TETRAHIDROFURAN
REACH reg.: 01-2119444314-46-XXXX
Tacka 75 METIL ETIL KETON
REACH reg.: 01-2119457290-43-XXXX
Tacka 75 ETIL ACETAT
REACH reg.: 01-2119475103-46-XXXX
Tacka 57-75 LIMLITOXEKCAHE

Propis (EU) 2019/1148 - o marketingu i upotrebi prekursora eksploziva
nije primenljiv

Supstance u Candidate List (Cl. 59 REACH)
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POGLAVL|E 15. Regulatorni podaci .../>>

Po postoje¢im podacima, proizvod ne sadrzi SVHC supstance u procentu = od 0,1%.

Supstance predmet ovlas¢enja (Prilog XIV REACH)
Nikakva

Supstance podloZzne obavezi prijave izvoza Pravilnika (EU) 649/2012:
Nikakva

Supstance podloZzne Roterdamskoj Konvenciji:
Nikakva

Supstance podlozne Stokholmskoj Konvenciji:
Nikakva

Sanitarne kontrole

Radnici izlozeni ovom hemijskom agensu se ne moraju podvrgnuti zdravstvenim pregledima pod uslovom da je na raspolaganju podaci o
proceni rizika koji dokazuju da su rizici po zdravlje i sigurnost radnika skromni i da su direktiva 98/24/EC izpoStovana.

PODPOGLAVL|E 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije izvrSena procena hemijske bezbednosti preparata/supstanci navedenih u odeljku 3.

POGLAVLjE 16. Ostali podaci

Tekst sa napomenama za opasnost (H) navedene u sekcijama 2-3 lista:

Zap. te¢. 2 Zapaljive te¢nosti, kategorija 2

Karc. 2 Karcinogenost, kategorija 2

Ak. Toks. 4 Akutna toksi¢nost, kategorija 4

Irit. Oka 2 Iritacija oka, kategorija 2

Irit. Koze. 2 Iritacija koze, kategorija 2

Spec. Toks. JI 3 Specifiéna toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZzenost, kategorija 3

Senzib. Koze. 1 Senzibilizacija koze, kategorija 1

Vod. Ziv. Sred. - ak. 1 Opasno po vodenu Zivotnu sredinu, akutna, kategorija 1

Vod. Ziv. Sred. - hron. 1 Opasno po vodenu Zivotnu sredinu, hroniéno, kategorija 1

H225 Lako zapaljiva te€nost i para.

H351 Sumnja se da moze da dovede do pojave karcinoma.

H302 Stetno ako se proguta.

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H315 Izaziva iritaciju koze.

H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa.

H317 Moze da izazove alergijske reakcije na kozi.

H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

H400 Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi.

H410 Veoma toksi€no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

EUHO019 Moze da obrazuje eksplozivne perokside.

EUHO066 ViSekratno izlaganje moze da izazove sus$enije ili pucanje koze.
LEGENDA:

- ADR: Evropski sporazum o drumskom prevozu opasne robe

- ATE / PAT: Procena Akutne Toksi¢nosti

- CAS: broj Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentracija koja ima efekte na 50% testiranog stanovnistva

- CE: Identifikacioni broj u ESIS-u (evropska arhiva postojecih supstanci)

- CLP: Pravilnika (EZ) 1272/2008

- DNEL: Izveden nivo bez efekta

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalni harmonizovani sistem za klasifikovanje i ozna¢avanje hemijskih proizvoda
- IATA DGR: Propis za prevoz opasne robe Internacionalne asocijacije aviotransporta
- IC50: Koncentracija imobilizacije na 50% testiranog stanovnistva

- IMDG: Pomorski internacionalni kod za prevoz opasne robe

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Identifikacioni broj Priloga VI od CLP

- LC50: Fatalna koncentracija

- LD50: Fatalna doza
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- OEL: Nivo izlaganja zaposlenja

- PBT: Perzistentan, bioakumulativan i toksi¢an

- PEC: Predvidena prostorna koncentracija

- PEL: Predviden nivo izlaganja

- PMT: Perzistentan, pokretljiv i toksi¢an

- PNEC: Predvidena koncentracija bez efekata

- REACH: Uredbom (EZ) 1907/2006

- RID: Propis o internacionalnom prevozu opasne robe vozom
- TLV: Krajni prag vrednosti

- TLV VRH: Koncentracija koja se ne sme preéi tokom bilo kojeg momenta izlaganja tokom rada.
- TWA: Srednja merena granica izlaganja

- TWA STEL: Granica izlaganja u kratkom roku

- VOC: Isparljivo organsko jedinjenje

- vPvB: Veoma perzistentan i veoma bioakumulativan

- vPvM: Veoma perzistentan i veoma pokretljiv

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

OPSTA BIBLIOGRAFIJA:

. Pravilnika (EZ) 1907/2006 Evropskog Parlamenta (REACH)

. Pravilnika (EZ) 1272/2008 Evropskog Parlamenta (CLP)

. Pravilnika (EU) 2020/878 (An. Il propisa REACH)

. Pravilnika (EZ) 790/2009 Evropskog Parlamenta (I Atp. CLP)

. Pravilnika (EU) 286/2011 Evropskog Parlamenta (Il Atp. CLP)

. Pravilnika (EU) 618/2012 Evropskog Parlamenta (Il Atp. CLP)

. Pravilnika (EU) 487/2013 Evropskog Parlamenta (IV Atp. CLP)

. Pravilnika (EU) 944/2013 Evropskog Parlamenta (V Atp. CLP)

. Pravilnika (EU) 605/2014 Evropskog Parlamenta (VI Atp. CLP)
10. Pravilnika (EU) 2015/1221 Evropskog Parlamenta (VII Atp. CLP)
11. Pravilnika (EU) 2016/918 Evropskog Parlamenta (VI Atp. CLP)
12. Pravilnika (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Pravilnika (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Pravilnika (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Pravilnika (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Delegirani Pravilnika (EU) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

17. Pravilnika (EU) 2019/1148

18. Delegirani Pravilnika (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegirani Pravilnika (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegirani Pravilnika ) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegirani Pravilnika ) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegirani Pravilnika ) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegirani Pravilnika ) 2023/707
)
)
)
)
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24. Delegirani Pravilnika 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegirani Pravilnika 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegirani Pravilnika 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Delegirani Pravilnika (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Pravilnika (EU) 2024/2865
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Vebsajt IFA GESTIS

- Vebsajt Agencija ECHA

- Baza Bezbednosnih listova s vrstama hemikalija - Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Italije

Napomena za korisnika:

informacije koje su sadrzane u ovom listu su zasnovane na znanju kojima mi raspolazemo na datum poslednje verzije. Korisnik treba da
proveri podobnost i kompletnost informacija u vezi sa specificnim kori§éenjem proizvoda.

Ovaj dokument ne treba da se interpretira kao garancija za bilo koju specificnu karakteristiku proizvoda.

Buduc¢i da se upotreba proizvoda ne vrsi pod nasom neposrednom kontrolom, obaveza je korisnika postovati, pod sopstvenom odgovorno$éu,
zakone i norme koje su na snazi i koji se odnose na higijenu i sigurnost. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Pruziti odgovarajuéu obuku osoblju zaduzenom za kori$¢enje hemijskih proizvoda.

METODE IZRACUNAVANJA ZA KLASIFIKACIJU

Hemijskim i fizikim opasnost: Klasifikacija proizvoda proisti¢e iz kriterijuma uspostavljenog Propisom CLP, Aneks I, Deo 2. Podaci za
procenu hemijsko-fizickih svojstava su dati u odeljku 9.

Opasnost po zdravlje: Knacudukaumja nponssoaa 3acHoBaHa je Ha MeTodama uspadyHaBaka npema AHekcy | Mponuca UM, Oeo 3, ocum
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VOLTECO S.P.A .
" u Datum revizije 28/08/2025

Prvo izdanje

EUO1 - SUPERBOND S

ako Huje apyrauunje HasHadeHo y Operbky 11.
Opasnost po zivotnu sredinu: Knacudukaumja npoussoga 3acHoBaHa je Ha MeTodama uspadyHaBakba npema AHekcy | Mponuca UM, Oeo 4,

OCUM aKo Huje apyraumje HasHadeHo y Operbky 12.
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