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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem |l do rozporzadzenia REACH - Rozporzadzenie (UE) 2020/878

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod: HL002
Nazwa TRIPLEZERO T

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Opis/Zastosowanie Hydrofobowy krem budowlany

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spotki VOLTECO S.P.A
Adres via delle industrie 47
Miejscowos¢ i kraj 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
tel. 04229663

Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki volteco@volteco.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwréci¢ sie do 112 w przypadku zatrucia nagtego/ in case of emergency poisoning

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie zostal zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP).
W kazdym razie produkt, zawierajgc substancie niebezpieczne w stezeniu odpowiadajgcym przepisom sekcji 3, wymaga szporzadzenie karty
zawierajgcej dane bezpieczenstwa ze stosownymi informacjami zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2020/878.

Klasyfikacja i wskazowki zagrozenia: -

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie ostrzegawcze w mys| Rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrezenia:

Hasto ostrzegawcze: -

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
EUH208 Zawiera: MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | 2-

METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)
Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosei:

2.3. Inne zagrozenia
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.
Produkt nie zawiera substancji majgcych wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1%.

Wdychanie aerozoli moze spowodowaé uszczerbek na zdrowiu.
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Produkt hydrolizuje tworzgc etanol (nr CAS 64-17-5). Etanol jest klasyfikowany zaréwno pod katem zagrozen fizycznych, jak i zagrozen dla
zdrowia. Szybkos¢ hydrolizy, a co za tym idzie takze znaczenie dla zagrozenia stwarzanego przez produkt, zalezy w duzym stopniu od
konkretnych warunkéw.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Zawiera:

Identyfikacja x = Stez. % Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP)
Mieszanina weglowodorow alifatycznych

INDEKS 40 <x< 50 Asp. Tox. 1 H304, EUH066

WE 927-676-8

CAS

Rej. REACH  01-2119456377-30
Weglowodory alifatyczne i naftalenowe

INDEKS 649-327-00-6 10=sx< 15 Asp. Tox. 1 H304, EUH066
WE 265-150-3
CAS 64742-48-9

Rej. REACH  01-2119456810-40

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

INDEKS 613-167-00-5 0<x< 0,0015 Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B
H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100,
Aquatic Chronic 1 H410 M=100, Nota klasyfikacyjna wg zatacznika VI do
rozporzadzenia CLP: B

WE Skin Corr. 1 H314: 2 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: 2 0,6% - < 0,6%, Skin Sens. 1A
H317: 2 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: = 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: 2 0,6%
CAS 55965-84-9 LD50 Doustnie: >50 mg/kg, LD50 Skérne: >50 mg/kg, LC50 Wdychanie

mgty/pytu: 0,31 mg/l/4h
Rej. REACH  01-2120764691-48-XXXX

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Nie s3 przewidziane efekty wymagajgce wdrozenia szczegdlnych srodkéw pierwszej pomocy. Ponizsze informacje sa praktycznymi
zaleceniami prawidtowego zachowania w razie kontaktu z substancjg chemiczng réwniez nie niebezpieczna.

W razie watpliwosci lub w przypadku wystgpienia objawdw nalezy skontaktowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu ten dokument.

W razie wystgpienia cigzkich objawéw, natychmiast poprosi¢ o udzielenie pomocy lekarskie;j.

OCZY: W razie obecnosci soczewek kontaktowych, nalezy je wyjaé¢, jesli dziatanie to moze byé wykonane z tatwoscig. Natychmiast ptukac,
przytrzymujgc odchylone powieki, duzg iloscig wody przez przynajmniej 15 minut. Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.

SKORA: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Natychmiast przemyé duzg iloécig biezgcej wody (oraz mydta — jesli to mozliwe). Zasiegngé porady
opieke lekarza. Unikng¢ dalszego kontaktu ze skazong odzieza.

SPOZYCIE: Wywotaé wymioty tylko za wskazaniem lekarza. Nie podawaé niczego doustnie, jezeli narazony jest w stanie nieprzytomnosci.
Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.

INHALACJA: Wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, z daleka od miejsca wypadku. Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.

Srodki ochronne dla ratownikéw
Dobrym zwyczajem dla ratownika udzielajgcego pomocy osobie narazonej na dziatanie substancji chemicznej lub mieszaniny jest uzycie
srodkoéw ochrony indywidualnej. Charakter srodkéw ochrony indywidualnej zalezy od poziomu niebezpieczenstwa substancji lub mieszaniny,
sposobu narazenia i stopnia skazenia. Jesli nie sg obecne inne, bardziej szczegétowe wskazoéwki, zaleca sie uzycie rekawiczek
jednorazowych, chronigcych w razie ewentualnego kontaktu z ptynami biologicznymi. Rodzaje SOl odpowiednich dla charakterystyki danej
substanc;ji lub mieszaniny zostaty opisane w sekcji 8.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Specyficzne informacje odnosnie symptomow i wptywéw spowodowanych przez produkt nie sg znane.

EFEKTY OPOZNIONE: Na podstawie obecnie dostepnych informacji nie sg znane zadne przypadki opéznionych efektéw po wystgpieniu
narazenia na dziatanie produktu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
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W przypadku wystgpienia ostrych lub opdéznionych objawdw nalezy skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Srodki, jakie nalezy mie¢ do dyspozycji w miejscu pracy w celu umozliwienia konkretnego i natychmiastowego leczenia

Biezgca woda do przemywanias skéry i oczu.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zwykte srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszki gasnicze i mgta wodna.
NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zaden.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ zawsze w komplecie. Zebra¢ mieszanine gasnicza nie odprowadzajac do
kanalizacji. Zanieczyszczong wode i pozostatosci gasnicze skierowac do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
O ile nie ma zagrozen zatrzymac uwolnienie.
Stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony (ze srodkami ochrony indywidualnej wigcznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby
zapobiec zakazeniom skory, oczu i odziezy osobistej. Niniejsze wskazoéwki odnoszg sie do oséb uczestniczgcych w obrocie substancjg, jak
réwniez w przypadku sytuacji awaryjne;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikac¢ przedostania sie produktu do kanalizacji, do wéd powierzchniowych i do wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Odpompowac uwolniony produkt i przela¢ do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatu pojemnikéw tak, jak podano w
sekcji 10. Zebra¢ pozostatosci stosujgc substancje sorpcyjna.
Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywa¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przed manipulowowaniem produktu nalezy zapoznac sie ze wszelkimi wskazéwkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unika¢
uwolnienia produktu do $srodowiska. Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie je$¢. Zanieczyszczong odziez i srodki ochrony zdjaé
przed spozyciem positkdéw w wydzielonych strefach.

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Produkt moze wydziela¢ etanol. W zamknietych pomieszczeniach pary mogg tworzy¢ mieszaniny z powietrzem, co w obecnosci zrédet
zaptonu powoduje eksplozje nawet w pustych, nieoczyszczonych pojemnikach. Trzymac¢ z dala od zrédet zaptonu i nie pali¢. Nalezy
zachowac $rodki ostroznosci chronigce przed tadunkami elektrostatycznymi. Zagrozone pojemniki chtodzi¢ wodg.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
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Przechowywac¢ wylgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé pojemniki zamkniete w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniac
przed dziataniem promieniowania stonecznego. Przechowywa¢ pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujac zgodnie ze
wskazdwkami zawartymi w sekcji 10.

Minimalna temperatura podczas przechowywania i transportu: 1°C
Maksymalna temperatura podczas przechowywania i transportu: 35°C

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Ogranicz wartosci jakosci powietrza w miejscu pracy:
Etanolo OEL 1920 mg/m3 1000,0 ppm
Aerosol - inhabitable fraction 10.0 mg/m3

Odniesienia do przepisow:

DEU Deutschland WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Stéandige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24 czerwca

2024 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU

(3:1)
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi / Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK DEU 0,2 0,4 WDYCH
NDS/NDSCh POL 0,2 0,4 SKORA
Legenda:

(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.
8.2. Kontrola narazenia

Poniewaz ochrona powinna by¢ realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, zamiast
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujac efektywng instalacje
wyciggowg lokalng.

OCHRONA RAK

Stosowac rekawice ochronne kategorii Il

Przy wyborze materiatu na rekawice robocze (patrz norma EN 374) nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce kwestie: kompatybilnos$¢,
degradacja, czas przenikanie.

W przypadku preparatéw odporno$¢ rekawic ochronnych musi by¢ przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymato$¢ nie jest
przewidywalna. Czas zuzycia rekawic zalezny jest od czasu i okolicznos$ci uzytkowania.

OCHRONA SKORY

Stosowac¢ odziez ochronng z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii | zgodnie z rozporzadzeniem | (p.
Rozporzgdzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344/ISO 13034). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnig ciata wodg i mydtem.
OCHRONA OCzZU

Zaleca sie stosowac¢ okulary ochronne w szczelnej obudowie (patrz norma EN ISO 16321).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Srodki ochrony drég oddechowych nalezy stosowaé w przypadku gdy zastosowane $rodki techniczne nie sg wystarczajgce do ochrony
pracownikéw przed warunkami przekraczajgcymi warto$ci dopuszczalne. Zaleca sie stosowa¢ maske z filtrem typu A, dobdr klasy (1, 2 lub 3)
do ustalenia w zaleznos$ci od dopuszczalnego stezenia uzytkowego. (patrz norma EN 14387).

Jezeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonng lub warto$ci dopuszczalne NDS/NDN majg wartos$¢ nizsza niz prog jej
wykrywalnosci, a takze w przypadku awarii, nalezy stosowa¢ sprzet izolujacy autonomiczny zasilany sprezonym powietrzem z otwartym
obiegiem zgodnie z normg EN 137 lub sprzet izolujacy z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normg EN 138. Wybér stosownego
$rodka ochronnego drég oddechowych powinien by¢ zgodny z normg EN 529.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajgcych z urzgdzeh wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie
ochrony $rodowiska.

Wystawa w ograniczonym i kontrolowanym miejscu pracy

Ogolne miary ochrony i higieny:
Obserwuj normalne praktyki higieny przemystowej w manipulacji chemikaliami. Nie wdychaé gazu/oparéw/aerozoli.
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Uzyj z odpowiednig wentylacjg. Nie jedz, nie pij ani nie pal podczas manipulacji.
Wiecej informacji na temat projektowania systemu i miar technicznych
Obserwuj informacje w sekcji 7. Szanuj krajowe wymagania regulacyjne.
Indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oddechowa

Jezeli nie mozna wykluczy¢ ekspozycji przez inhalacje lepsza od zawodowego limitu narazenia, nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzgdzenie
ochrony oddechu. Odpowiedni sprzet oddechowy: respirator z petng maska na twarz, zgodny z rozpoznanymi standardami, takimi jak

standard EN 136.

Zalecany typ filtra: Filtr antygasowy typu ABEK (niektére gazy i opary nieorganiczne, organiczne i kwasy; amoniak/aminy), zgodne z

uznanymi standardami, takimi jak standard EN 14387

W przypadku ekspozycji na mgty, plamy lub aerozole, no$ odpowiednig ochrone oddechowg i kombinezon ochronny. Odpowiedni sprzet
oddechowy: respirator z petng maskg na twarz, zgodny z rozpoznanymi standardami, takimi jak standard EN 136.
Zalecany typ filtra: fgczny typ filtra ABEK-P2 (niektére gazo i opary nieorganiczne, organiczne i kwasy; amoniak/aminy; czgstki), zgodnie z

rozpoznanymi standardami, takimi jak standard EN 14387.
Obserwuj informacje producenta sprzetu i granice czasu uzytkowania na oddech.
Ochrona oczu

Zaleca sie zastosowanie okularéw ochronnych zgodnych z rozpoznanymi standardami, takimi jak standard EN 166.

Ochrona rgk

Zaleca sie stosowanie rekawiczek ochronnych podczas manipulacji materiatu, zgodne z uznanymi standardami, takimi jak standard EN 374.

Zalecane rekawiczki Rodzaje: Rekawiczki ochronne w gumie nitrowej
Grubo$¢ materiatu:> 0,1 mm
Czas przenikania:> 480 min
Zalecane rodzaje rekawiczek: rekawiczki ochronne w gumy butylowej
Grubo$¢ materiatu:> 0,3 mm
Czas przenikania:> 480 min

Obserwuj instrukcje dotyczace przepuszczalnosci i czasu przenikania dostarczonego przez dostawce rekawiczek.
Wez réwniez pod uwage szczegdlne warunki lokalne, w ktérych stosuje sie produkt, takie jak ryzyko cigé, otarcia i czas kontaktu. Nalezy
zauwazyé, ze ze wzgledu na liczne wptywy zewnetrzne (takie jak temperatura), szarpanie ochronne odporne na chemikalia stosowane

codziennie moze mie¢ czas o wiele nizszy niz zmierzony czas przenikania.

Ochrona skory

Odziez ochronna, zgodna z uznanymi zasadami, takimi jak standard EN 13034.
Narazenie na ograniczone i kontrolowane srodowisko.

Zapobiegaj wejsciu materiatu do wéd powierzchniowych, drenéw lub kanatéw i gleby.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci
Stan skupienia
Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura wrzenia
Palno$¢ materiatéw

Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalnosc¢

Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Preznos¢ par

Gestos$¢ i/lub gestosé Wzgledna
Wzgledna gestosc¢ pary
Charakterystyka czasteczek

9.2. Inne informacje

Wartos¢
papkowata ciecz
bladozotty
charakterystyczny
rozpuszczalnika
niedostepne
niedostepne
niedostepne

0,6 % (vIv)

niedostepne

65 °C
374 °C
niedostepne

4,5-7

> 20,5 mm2/s
Miscibile con acqua
nie dotyczy
niedostepne

0,848 g/lcm3

niedostepne
nie dotyczy

Informacje

Temperatura: 25 °C
Temperatura: 40 °C
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9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak
9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Limiti di esplosione Ethanol released: 3,5-15% Vol.
Combustione sostenuta >110°C (1SO 9038)

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegoélne zagrozenia odnosnie do reakcji z innymi substancjami.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i skladowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Zadnych. Postepowaé jednak zgodnie z zasadami bezpieczenstwa w stosunku do chemikaliéw.
10.5. Materiaty niezgodne

Reaguje z: substancjami zasadowymi i kwasami. Reakcja zachodzi z utworzeniem etanolu.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Z hydrolizg etanolu. W odniesieniu do czesci silikonu zawartej w substancji obowigzuje nastepujgca zasada: Badania wykazuja, ze w
temperaturach powyzej 150°C w wyniku rozktadu oksydacyjnego wydziela sie niewielka ilo$¢ formaldehydu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrozenia dla zdrowia ocenia sie na podstawie wtasciwos$ci substancji w nim
zawartych, korzystajgc z kryteriéw okreslonych w odpowiednim zarzgdzeniu dotyczgcym klasyfikac;ji.
Z tego wzgledu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczace skutkéw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych
wskazanych w sekgji 3, oddzielnie dla kazdej substancji.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

Brak

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Brak

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Brak

Skutki wzajemnego oddziatywania

Brak

TOKSYCZNOSC OSTRA

ATE (Wdychanie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
ATE (Doustnie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
ATE (Skoérne) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne .../>>

Mieszanina weglowodoréw alifatycznych
LD50 (Skorne):

LD50 (Doustnie):

LC50 (Wdychanie par):

Weglowodory alifatyczne i naftalenowe
LD50 (Skorne):

LD50 (Doustnie):

LC50 (Wdychanie par):

> 5000 mg/kg Rabbit METHOD OECD 402
> 15000 mg/kg Rat METHOD OECD 403
> 4,951 mg/l/4Ah Rat METHOD OECD 403

> 5000 mg/kg Rabbit
> 5000 mg/kg Rat
> 5000 mg/l/4h Rat

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

LD50 (Skorne):
LD50 (Doustnie):
LC50 (Wdychanie mgty/pytu):

Ocena:

> 50 mg/kg Rabbit
> 50 mg/kg Rat
0,31 mg/l/4h Rat

Wdychane aerozole zawierajgce polisiloksany z grupg aminowg mogg powodowac¢ szkodliwe skutki dla ptuc w przypadku wdychania podczas
testow na zwierzetach. Biorgc pod uwage wiele mozliwych czynnikéw wptywajgcych (np. funkcja aminowa, stopien podstawienia, lepkosé¢,

sktad), nie jest mozliwe oszacowanie wptywu toksykologicznego na ptuca nietestowanych produktéw tego typu. W takich przypadkach nalezy
zapobiega¢ wdychaniu aerozoli wdychanych za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych.

Oszacowana toksycznos¢ ostra (ATE):

ATEmix (doustnie): > 2000 mg/kg

Dane o substancjach:

Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan:

Doustnie LD50 > 2000 mg/kg

Gatunek: Szczur, Zrédto: Wnioski przez analogie

DZIAt ANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Dane o substancjach:

Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan:

Brak podraznienia skory

(Gatunek: Krolik, Zrodto: Wnioski przez analogie)

Mieszanina weglowodoréw alifatycznych
Lekko irytujacy (krélik, metoda: OECD 404)

Weglowodory alifatyczne i naftalenowe
Lekko irytujgcy

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIAK ANIE DRAZNIACE NA OCZY

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Dane o substancjach:

Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan:

Brak podraznienia oczu

(Gatunek: Krolik, Zrodto: Whnioski przez analogie)

DZIAt ANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.
Zawiera:

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

Dane o substancjach:
Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan:
Kontakt ze skora: Nie powoduje uczulenia skory.

(Gatunek: Swinka morska, System badawczy: Test maksymizacyjny, Metoda: OECD 406, Zrédto: Wnioski przez analogie)

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Dane o substancjach:
Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan: wynik negatywny

(System testowy: test mutacii (in vitro) / komérki bakteryjne, Metoda: OECD 471, Zrédto: raport z analizy)
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne .../>>
DZIALANIE RAKOTWORCZE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia Lepkos¢: > 20,5 mm2/s

Mieszanina weglowodoréw alifatycznych
Produkt moze stanowi¢ niebezpieczenstwo w przypadku aspiracji

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub
podejrzewanych substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na zdrowie cztiowieka podlega ocenie.
Dane o substancjach:

Weglowodory alifatyczne i naftenowe:

Wedtug literatury weglowodory alifatyczne dziatajg lekko draznigco na naskérek i btony sluzowe. Odttuszcza skére. Narkotyczny. W
przypadku bezposredniego dziatania na tkanke ptuc (np. przez aspiracje) moze spowodowaé zapalenie ptuc.

Produkty hydrolizy (etanol):

Etanol (64-17-5) jest dobrze i szybko wchtaniany wszystkimi drogami narazenia. Etanol moze powodowa¢ podraznienie oczu i bton
$luzowych, a takze zmiany czynnosciowe osrodkowego uktadu nerwowego, nudnosci i zawroty gtowy. Przewlekte narazenie na duze ilosci
etanolu moze powodowac uszkodzenie watroby i centralnego uktadu nerwowego.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Przy stosowaniu preparatu przestrzega¢ zasad dobrej praktyki przemystowej, unikajgc zrzutéw do srodowiska. W wypadku przedostania sie
produktu do ciekéw wodnych lub albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze.

12.1. Toksycznosé

Dane o substancjach:

Dane zebrane na temat catego produktu majg pierwszenstwo przed danymi dotyczgcymi poszczegdlinych sktadnikow.
Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan:

LC50: > 100 mg/l - Préba statyczna Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy) (96 h), Wnioski przez analogie

EC50: > 100 mg/l - Préba statyczna Daphnia magna (rozwielitka) (48 h), Wnioski przez analogie

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | 2- METYLO-2H-1ZOTIAZOL-3-ONU (3:1)
NIE tatwo degradowalny

Dane o substancjach:

Aminofunkcyjny polidimetylosiloksan:

Biodegradowalnos¢:

tatwo wyeliminowa¢ (Wniosek przez analogie OECD 302B)

Produkty hydrolizy (etanol):

Etanol tatwo ulega biodegradac;ji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak
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SEKCJA 12. Informacje ekologiczne .../>>
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub
podejrzewanych substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na srodowisko podlega ocenie.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

W miare mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji. Pozostatosci produktu nalezg do odpaddéw specjalnych nie klasyfikowanych jako niebezpieczne.
Usuwanie odpaddw nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i
ewentualnie miejscowych przepisow.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).
Postepowanie z odpadami powstatymi w wyniku uzycia lub rozproszenia tego produktu powinno by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa pracy. Informacje na temat mozliwej koniecznosci uzycia srodkéw ochrony indywidualnej znajdujg sie w sekcji 8.
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekaza¢ do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki
odpadami.

Dyrektywa 2008/98/WE (odpad
W przypadku unieszkodliwiania odpadéw z tego materiatu wtasciwosci niebezpieczne nalezy oceniaé zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE.
Kazde transgraniczne przemieszczanie musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem (UE) 2024/1157.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w mysl rozporzadzen obowigzujgcych w dziedzinie transportu towaréw niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.),
morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

nie dotyczy
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SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu .../ >>

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE: Brak

Restrykcje odnosne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006

Substancje zawarte
Punkt 75

Rozporzadzenie (UE) 2024/590 - Substancje zubozajgce warstwe ozonowag
Brak

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych
nie dotyczy

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC = 0,1%.

Substancje podlegajgce autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH)
Brak

Substancje podlegajgce powiadomieniu o ozie Rozporzadzenie (UE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Rotterdamskiej:
Brak

Substancje podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej:
Brak

Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych
Brak

Kontrole Lekarskie
Brak

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny/substancji wskazanych w sekcji 3 nie zostala przeprowadzona ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazoéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Acute Tox. 2 Toksycznos¢ ostra, kategorii 2

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra, kategorii 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategorii 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skore, kategorii 1B

Skin Corr. 1C Dziatanie zrgce na skore, kategorii 1C

Skin Corr. 1 Dziatanie zrace na skore, kategorii 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategorii 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategorii 1A

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, ostra toksycznos¢, kategorii 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, przewlekta toksycznosé, kategorii 1
H310 Grozi $miercig w kontacie ze skorg.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
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H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- ATE / STO: Szacunkowa Toksycznos$¢ Ostra

- CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substanc;ji)

- CLP: Rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $Smiertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej

- LZO: Zwigzek organiczny lotny

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: Trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne

- PEC: Przewidywane stezenie w srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PMT: Trwate, mobilne i toksyczne

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

- REACH: Rozporzadzeniu (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
- TLV: Warto$¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktore nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA: Granica wazona $rednia ekspozycji

- TWA STEL: Granica krotkotrwatego ryzyka zawodowego

- vPvB: Bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

- vPvM: Bardzo trwate i bardzo mobilne

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2020/878 (Zalacznik Il do rozporzadzenia REACH)
. Rozporzadzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2019/1148

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2023/707
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24. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Rozporzadzenie (UE) 2024/2865

29. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)

- The Merck Indeks. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla $rodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wtochy

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktérg dysponujemy na dzien opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsami¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wtasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowa¢ sie na witasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzadzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrozenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriéw ustalonych przez Rozporzadzenie CLP, Zatgcznik |, cze$¢ 2.
Dane do oceny wtasciwosci chemiczno-fizycznych podane sa w sekgji 9.

Zagrozenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 3, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 11.

Zagrozenia dla $rodowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w
czesci 4, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 12.
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