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Fisa cu date de securitate
Conform Anexei Il la REACH - Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 1. Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: HL002
Denumire TRIPLEZERO T

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Descriere/Utilizare Crema hidrofoba pentru constructii

1.3. Detalii privind furnizorul fisa cu date de securitate

Denumirea societatii VOLTECO S.P.A
Adresa via delle industrie 47
Localitatea si Statul 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
tel. 04229663

E-mail lul persoanei competente,
responsabilul fisei cu datele de siguranta volteco@volteco.it

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Pentru informatii urgente adresati-va la Informare Toxicologica
Tel. (+40) 21 599 2300 (direct)
Numar de telefon de urgenta (+40) 021 112
Apelabil intre orele 24h

SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Produsul nu a fost clasificat ca periculos in baza dispozitiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP).
Produsul, oricum, contine substante periculoase intr-o astfel de concentratie incat sa fie declarate in sectia 3, cere o fisa de date de siguranta
cu infirmatii adecvate, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878.

Clasificarea si indicarea pericolului: -

2.2. Elemente pentru eticheta
Etichetare de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) si modificarile urmatoare si adecvari.
Pictograme de pericol: -

Cuvant de avertizare: -

Fraze de pericol:

EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
EUH208 Contine: MASA DE REACTIE COMPUSA DIN 5- CLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA S|

2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1)
Poate provoca o reactie alergica.

Fraze de precautie: --

2.3. Alte pericole

In baza datelor disponibile, produsul nu contine substante PBT sau vPvB in procentaj = de 0,1%.
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SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor .../>>
Produsul nu contine substante cu proprietati care perturba sistemul endocrin, intr-o concentratie =2 0,1%.
Inhalarea de aerosoli poate provoca daune sanatatii.

Produsul se hidrolizeaza pentru a forma etanol (CAS nr. 64-17-5). Etanolul este clasificat atat pentru pericole fizice, cét si pentru sanatate.
Viteza de hidroliza si, prin urmare, relevanta pentru pericolul produsului depind puternic de conditiile specifice.

SECTIUNEA 3. Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri
Contine:
Identificare x =Conc. % Clasificare (CE) 1272/2008 (CLP)

Amestec de hidrocarburi alifatice

INDEX 40=<x< 50 Asp. Tox. 1 H304, EUH066
CE 927-676-8

CAS

ATINGE Inreg. 01-2119456377-30

Hidrocarburi alifatice si naftalenice

INDEX 649-327-00-6 10=sx< 15 Asp. Tox. 1 H304, EUH066
CE 265-150-3
CAS 64742-48-9

ATINGE Inreg. 01-2119456810-40

MASA DE REACTIE COMPUSA DIN 5- CLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA Sl 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1)

INDEX 613-167-00-5 0<x< 0,0015 Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Corodarea pielii 1B
H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100,
Aquatic Chronic 1 H410 M=100, Nota de clasificare in conformitate cu Anexa
VI la Regulamentul CLP: B

CE Corodarea pielii 1 H314: 2 0,6%, Iritarea pielii 2 H315: 2 0,6% - < 0,6%, Skin
Sens. 1A H317: 2 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: 2 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: 2 0,6%
CAS 55965-84-9 LD50 Oral: >50 mg/kg, LD50 Dermal: >50 mg/kg, LC50 Inhalare

aburilor/pulberilor: 0,31 mg/l/4h
ATINGE Inreg. 01-2120764691-48-XXXX

Textul complet al indicatiilor de pericol (H) se gasesc in sectia 16 a figei.

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Nu sunt preconizate efecte care sa necesite punerea in aplicare a masurilor speciale de prim ajutor. Informatiile care urmeaza sunt indicatii
practice privind comportamentul corect in caz de contact cu produsul chimic chiar si nepericulos.

Tn cazul in care existé indoieli sau in prezenta unor simptome, contactati un medic si prezentati-i acest document.

in cazul in care simptoamele sunt grave, cereti interventia imediaté a primului ajutor sanitar.

OCHII: Daca aveti lentile de contact, scoateti-le daca operatiunea poate fi efectuatd cu usurinta. Spalati-va imediat abundant cu apa timp de
cel putin 15 minute, deschinzand bine pleoapele. Consultati imediat un medic.

PIELEA: Scoateti imbracamintea contaminata. Spalati imediat si temeinic cu apa curenta (si sapun, daca este posibil). Consultati medicul.
Evitati contactul ulterior cu imbracamintea contaminata.

INGESTIA: Nu provocati voma daca nu ati fost autorizat in mod expres de medic. Nu administrati nimic pe cale orala daca persoana este
inconstienta. Consultati imediat un medic.

INHALAREA: Conduceti persoana la aer deschis, departe de locul in care s-a produs accidentul. Consultati imediat un medic.

Protectia salvatorilor
Se recomanda ca salvatorul sa imbrace echipamentul de protectie individuala atunci cand actioneaza pentru a acorda ajutorul victimei care a
fost expusa la o substanta chimica sau la un amestec. Natura acestor protectii depinde de periculozitatea substantei sau a amestecului, de
felul expunerii si de intensitatea contaminatiei. In lipsa altor indicatii mai specifice, se recomanda utilizarea manusilor de unica folosinta in
cazul unei posibile contaminari cu lichidele biologice. Pentru tipologia de DPI adecvate pentru caracteristicile substantei sau amestecului,
consultati sectiunea 8.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Nu se cunosc informatii specifice privind simptomele si efectele provocate de produs.

EFECTE INTARZIATE: In baza informatiilor la dispozitie in acest moment, nu se cunosc efecte intarziate dupa expunerea la acest produs.
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SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor .../>>

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
in cazul in care apar simptome, acute sau intarziate, consultati un medic.

Ce anume trebuie sa aveti la locul de munca pentru tratamentul specific si imediat

Apa curenta pentru spalarea pielii si a ochilor.

SECTIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

MIJLOACELE ADECVATE DE STINGERE

Mijloacele adecvate de stingere sunt cele traditionale: anhidrida carbonica, spuma, pulbere si apa nebulizata.
MIJLOACELE DE STINGERE NEPOTRIVITE

Nici unul in mod deosebit.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

PERICOLE DATORATE EXPLOZIEI IN CAZ DE ACCIDENT
A se evita respirarea produsului de combustie.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

INFORMATII GENERALE

Raciti cu jeturi de apa recipientele pentru a evita descompunerea produsului si degajarea de substante potential periculoase pentru sanatate.
Imbrécati intotdeauna echipamentul de protectie antiincendiu. Strangeti apa de stingere deoarece nu trebuie s& se descarce in canalizare.
Eliminati apa contaminata folosita pentru stingere si reziduurile incendiului in conformitate cu normele in vigoare.

ECHPAMENTUL

Echipament normal pentru lupta impotriva incendiilor, cum ar fi autorespirator cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum de
protectie ignifug (EN 469), manusi ignifuge (EN 659) si cizme pentru Pompieri (HO A29 sau A30).

SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Blocati pierderile daca nu este pericol.
A se folosi echipament de protectie adecvat (incluse dispozitivele de protectie individuala pe care le puteti gasi la sectiunea 8 a figei de date
de siguranta) in scopul de a preveni contaminarea pielei, a ochilor si a imbracamintii personale. Aceste indicatii sunt valabile atat pentru
lucratori cat si pentru interventiile de urgenta.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Impiedicati ca produsul s& patrunda in canalizare, in apele de suprafatd, in panzele freatice.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Aspirati produsul care a iesit intr-un recipient potrivit. Evaluati compatibilitatea recipientului pe care il utilizati, cu produsul, controland la
sectiunea 10. Absorbiti produsul care a ramas cu material absorbant inert.
Aerisiti bine zona implicata in pierdere. Distrugerea materialului contaminat trebuie sa fie efectuata in confomitate cu prescrierile de la
sectiunea 13.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Alte informatii cu privire la protectia individuala si distrugerea produsului, le gasiti in sectiunile 8 si 13.

SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Produsul se manipuleaza dupa ce au fost consultate toate paragrafele acestei figse de siguranta. Evitati dispersia produsului in ambient. Este
interzis n timpul utilizarii consumarea mancarii, bauturii cat si fumatul. Dezabracati-va de hainele contaminate si de echipamentul de protectie
fnainte de a intra in zonele in care se mananca.

Informatii privind protectia impotriva incendiilor si exploziilor:

Produsul poate elibera etanol. In medii inchise, vaporii pot forma amestecuri cu aerul, care in prezenta surselor de aprindere provoacé
explozii chiar si in interiorul recipientelor goale, necuratate. Tineti departe de sursele de aprindere si nu fumati. Luati masuri de precautie
impotriva incarcarilor electrostatice. Raciti recipientele in pericol cu apa.
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SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea .../>>

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

A se pastra in recipientul original. A se pastra recipientele inchise si intr-un loc ventilat bine, si protejat de lumina directa a soarelui. Pastrati
recipientele departe de eventuale materiale incompatbile pe care le gasiti la sectiunea 10.

Temperatura minima in timpul depozitarii si transportului: 1 °C
Temperatura maxima in timpul depozitarii si transportului: 35°C

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Informatii nedisponibile

SECTIUNEA 8. Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
Limita valorile calitatii aerului la locul de munca:
Etanolo OEL 1920 mg/m3 1000.0 ppm
Aerosol - fractie locuibila 10,0 mg/m3

Referinte normative:

DEU Deutschland WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Sténdige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 24 czerwca

2024 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

MASA DE REACTIE COMPUSA DIN 5- CLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA S| 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA

(3:1)
Valoare limita de prag
Tipul Tara TWA/8h STEL/15min Note / Observatii
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK DEU 0,2 0,4 INHALAB
NDS/NDSCh POL 0,2 0,4 PIELE

Legenda:
(C) = CEILING ; INHALAB = Fractie Inhalabila ; RESPIR = Fractie Respirabila ; TORAC = Fractie Toracica.

8.2. Controale ale expunerii

Considerand ca folosirea masurilor tehnice adecvate ar trebui sa aiba intotdeauna prioritatea fata de echipamentele de protectie personale,
asigurati o buna aerisire a locului de munca folosind o aspiratie locala eficienta.

PROTECTIA MAINILOR

A se proteja mainile cu manusi de lucru de categoria Ill.

La alegerea materialului manusilor de lucru (a se vedea standardul EN 374) trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte: compatibilitate,
degradare, timp de permeabilitate.

in cazul in care se vor folosi preparate, rezistenta manusilor de munca trebuie sa fie verificata inainte de a fi folosite deoarece pot exista
factori neprevizibili. Manusile au un termen de uzura care depinde de durata de expunere.

PROTECTIAPIELII

Imbrécati echipamentul de lucru cu manecii lungi si incaltiminte de protectie de folosintd profesionalé de categoria | (conform Regulation
2016/425 si normei EN 1ISO 20344/ISO 13034). Spalati-va cu apa si sapun dupa ce v-ati scos echipamentul de proteciie.

PROTECTIA OCHILOR

Se recomanda utilizarea ochelarilor protectivi ermetici (a se vedea standardul EN ISO 16321).

PROTECTIA CAILOR RESPIRATORII

Utilizarea mijloacelor de protectie a cailor respiratorii este necesara in cazul in care masurile tehnice adoptate nu sunt suficiente pentru a
limita expunerea lucratorului la valorile de prag luate in consideratie. Se recomanda utilizarea unei masti cu filtru de tip A a carei clasa (1, 2 o
3) va trebui sa fie aleasa in functie de limita concentratiei pe care o utilizati. (a se vedea standardul EN 14387).

n cazul in care substanta luaté in consideratie este inodora sau la pragul olfactiv este mai mare decat TLV-TWA aferent si in caz de urgent3,
a se utiliza autorespiratoarele cu aer comprimat cu circuit deschis (ref. norma EN 137) sau un respirator cu priza de aer externa (ref. norma
EN 138). Pentru o alegere corecta a dispozitivului de protectie a cailor respiratorii, a se consulta norma EN 529.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALA

Emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilatie, ar trebui sa fie controlate pentru a respecta normativa de
tutelare a ambientului.

Expozitie la locul de munca limitat si controlat

Protectia generala si igiena masuri:

Observati practicile normale de igiena industriala pentru manipularea substantelor chimice. Nu inspirati gaz/vapori/aerosoli.
Utilizati cu o ventilatie adecvata. Nu mancati, nu beti sau fumati in timpul manipularii.
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Mai multe informatii pentru proiectarea sistemului si masurile tehnice

Observati informatiile din sectiunea 7. Respecta cerintele de reglementare nationala.

Echipament de protectie individuala:

Protectia respiratorie

Daca nu poate fi exclusa o expunere prin inhalare superioara limitei de expunere profesionala, trebuie utilizat un dispozitiv de protectie
respiratorie adecvat. Echipament respirator adecvat: respirator cu masca faciala completa, conforme cu standarde recunoscute, cum ar fi
standardul EN 136.

Tipul de filtru recomandat: filtru Abek Tip Antigas (unele gaze anorganice si vapori, organici si acizi; amoniac/amine), conforme cu standarde
recunoscute, cum ar fi standardul EN 14387

in caz de expunere la ceturi, stropi sau aerosoli, purtati o protectie respiratorie adecvata si un costum de protectie. Echipament respirator
adecvat: respirator cu masca faciala completa, conforme cu standarde recunoscute, cum ar fi standardul EN 136.

Tipul de filtru recomandat: tip de filtru combinat ABEK-P2 (unele gaze anorganice si vapori, organici si acizi; amoniac/amine; particule), in
conformitate cu standardele recunoscute, cum ar fi standardul EN 14387.

Observati informatiile producatorului echipamentului si limitele timpului de utilizare pentru respirator.

Protectia ochilor

Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie conforme cu standarde recunoscute, cum ar fi standardul EN 166.

Protectia mainilor

Se recomanda utilizarea manusilor de protectie in timpul manipularii materialului, conform standardelor recunoscute, cum ar fi standardul EN
374.

Tipuri de manusi recomandate: manusi de protectie in cauciuc nitrilic

Grosimea materialului:> 0,1 mm

Timp de permeare:> 480 min

Tipuri recomandate de manusi: manusi de protectie in cauciuc de butil

Grosimea materialului:> 0,3 mm

Timp de permeare:> 480 min

Observati instructiunile referitoare la permeabilitatea si timpul de permeabilitate furnizat de furnizorul de manusi.

Luati in considerare, de asemenea, conditiile locale specifice in care este utilizat produsul, cum ar fi riscul de reduceri, abraziuni si timp de
contact. Retineti ca, datoritd numeroaselor influente externe (cum ar fi temperatura), o manusa de protectie rezistenta la substantele chimice
utilizate zilnic poate avea o durata considerabil mai mica decat timpul de permeatie masurat.

Protectia pielii

imbracaminte de protectie, conforme cu reguli recunoscute, cum ar fi standardul EN 13034.

Expunerea la mediul limitat si controlat.

impiedica materialul s& intre in ape de suprafatd, canalizari si canalizari si sol.

SECTIUNEA 9. Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Proprietatile Valoare Informatii
Starea Fizica lichid pastos

Culoare galbicios

Miros caracteristic solventului

Punctul de topire / punctul de ihghetare
Punctul initial de fierbere
Inflamabilitatea

Limita inferioara de explozie

Limita superioara de explozie
Punctul de inflamabilitate
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere

pH

Viscozitatea cinematica

Solubilitate

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa
Presiunea vaporilor

Densitate si/sau densitate relativa
Densitatea relativa a vaporilor
Caracteristicile particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

nu este disponibila

nu este disponibila

nu este disponibila

0,6 % (v/v)

nu este disponibila

65 ‘C

374 °C

nu este disponibila

4.5-7 Temperatura: 25 °C
> 20,5 mm2/s Temperatura: 40 °C
Miscibile con acqua

nu se aplica

nu este disponibila

0,848 g/cm3

nu este disponibila

nu se aplica
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SECTIUNEA 9. Proprietétile fizice si chimice .../>>

Informatii nedisponibile
9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Limitele de explozie Ethanol released: 3,5-15% Vol.
Arderea sustinuta >110°C (1SO 9038)

SECTIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt prezente pericole deosebite de reactie cu alte substante in conditii normale de utilizare.
10.2. Stabilitate chimica

Produsul este stabil in conditii normale de utilizare si de stocare.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

in conditii normale de utilizare si stocare, nu sunt previzibile reactii periculoase.
10.4. Conditii de evitat

Nici una in mod deosebit. Respectati totusi precautile obisnuite referitoare la produsele chimice.
10.5. Materiale incompatibile

Reactioneaza cu: substante bazice si acizi. Reactia are loc cu formarea etanolului.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Cu hidroliza etanolului. Pentru partea de silicon prezenta in substanta, se aplica urmatoarele: Controalele arata ca la temperaturi peste

150°C, din cauza descompunerii oxidative, se elibereaza o cantitate mica de formaldehida.

SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice

in lips& de date referitoare la toxicologia experimentala asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sénatate au fost
evaluate n baza proprietatilor substantelor pe care le contine, in conformitate cu cerintele normelor de referinta pentru clasificare.
De aceea trebuie sa tineti cont de concentratiile fiecarei substante peri culoasa care eventual a fost citata la sectia 3, pentru a evalua efectele

toxicologice ce deriva din expunerea la produs.

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Metabolism. toxicocineticd. mecanism de actiune si alte informatii
Informatii nedisponibile

Informatii privind caile probabile de expunere

Informatii nedisponibile

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen lung si de 0 expunere pe termen

scurt

Informatii nedisponibile
Efecte interactive
Informatii nedisponibile

TOXICITATEAACUTA

ATE (Inhalare) a amestecului: Neclasificat (fara componente semnificative)
ATE (Oral) a amestecului: Neclasificat (fara componente semnificative)
ATE (Dermal) a amestecului: Neclasificat (fara componente semnificative)
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Amestec de hidrocarburi alifatice

LD50 (Dermal): > 5000 mg/kg Rabbit METHOD OECD 402
LD50 (Oral): > 15000 mg/kg Rat METHOD OECD 403
LC50 (Inhalare vaporilor): > 4,951 mg/l/Ah Rat METHOD OECD 403
Hidrocarburi alifatice si naftalenice
LD50 (Dermal): > 5000 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral): > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalare vaporilor): > 5000 mg/l/4h Rat
MASA DE REACTIE COMPUSA DIN 5- CLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA S| 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1)
LD50 (Dermal): > 50 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral): > 50 mg/kg Rat
LC50 (Inhalare aburilor/pulberilor): 0,31 mg/l/4h Rat

Evaluare:

Aerosolii respirabili care contin polisiloxani aminofunctionali pot provoca efecte nocive asupra plamanilor daca sunt inhalati in cadrul testelor
pe animale. Avand in vedere numerosii factori de influenta posibili (de exemplu, functia amino, gradul de substitutie, vascozitatea, compozitia)
nu este posibil s& se estimeze efectele toxicologice asupra pldmanilor pentru produsele de acest tip netestate. In aceste cazuri, inhalarea
aerosolilor respirabili trebuie prevenita prin masuri tehnice adecvate.

Estimarea toxicitatii acute (ATE):

ATEmix (Oral): > 2000 mg/kg

Date despre substante:

Polidimetilsiloxan aminofunctional:

DL50 orala > 2000 mg/kg

Specia: Sobolan, Sursa: Concluzie prin analogie

CORODAREA /IRITAREAPIELII
Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Date despre substante:

Polidimetilsiloxan aminofunctional:

Fara iritatii ale pielii

(Specie: lepure, Sursa: Concluzie prin analogie)

Amestec de hidrocarburi alifatice
Usor iritant (iepure, metoda: OCDE 404)

Hidrocarburi alifatice si naftalenice
Usor iritant

LEZAREA GRAVA / IRITAREA OCHILOR
Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol

Date despre substante:

Polidimetilsiloxan aminofunctional:

Fara iritare a ochilor

(Specie: lepure, Sursa: Concluzie prin analogie)

SENSIBILIZAREA CAILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Poate provoca o reactie alergica.
Contine:
MASA DE REACTIE COMPUSA DIN 5- CLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA S| 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1)

Date despre substante:

Polidimetilsiloxan aminofunctional:

Contact cu pielea: Nu provoaca sensibilizare a pielii.

(Specie: Cobai, Sistem de testare: Test de maximizare, Metoda: OECD 406, Sursa: Concluzie prin analogie)
MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol

Date despre substante:

Polidimetilsiloxan aminofunctional: negativ
(Sistem de testare: test de mutatie (in vitro) / celule bacteriene, Metoda: OECD 471, Sursa: raport de analiza)
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SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice .../>>
CANCERIGENITATEA

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Nu Tndeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR TINTA SPECIFICE - EXPUNERE UNICA

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR TINTA SPECIFICE - EXPUNERE REPETATA
Nu Tndeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol

PERICOL PRIN ASPIRARE

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol Vascozitatea: > 20,5 mm2/s

Amestec de hidrocarburi alifatice
Produsul poate prezenta un pericol in caz de aspiratie

11.2. Informatii privind alte pericole

Pe baza datelor disponibile, produsul nu contine substante listate in principalele liste europene cu perturbatori endocrini potentiali sau
suspectati a avea efecte asupra sanatatii umane in curs de evaluare.

Date despre substante:

Hidrocarburi alifatice si naftenice:

Conform literaturii de specialitate, hidrocarburile alifatice au un efect usor iritant asupra epidermei si mucoaselor. Degreseaza pielea.
Narcotic. In cazul actiunii directe asupra tesuturilor pulmonare (de exemplu prin aspiratie) poate provoca pneumonie.

Produse de hidroliza (etanol):

Etanolul (64-17-5) este absorbit bine si rapid pe toate caile de expunere. Etanolul poate provoca iritatii ale ochilor si mucoaselor, precum si
modificari functionale ale sistemului nervos central, greata si ameteli. Expunerea cronica la cantitati mari de etanol poate provoca leziuni ale
ficatului si ale sistemului nervos central.

SECTIUNEA 12. Informatii ecologice

Utilizati dupa bunele practici de munca evitadnd imprastierea produsul in mediul inconjurator. Avizati autoritatile competente daca produsul a
atins cursuri de apa sau daca a contaminat solul sau vegetatia.

12.1. Toxicitatea

Date despre substante:

Datele colectate asupra produsului global au prioritate fata de datele ingredientelor individuale.
Polidimetilsiloxan aminofunctional:

CL50: > 100 mg/l - Test static Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu) (96 h), Concluzie prin analogie
EC50: > 100 mg/l - Test static Daphnia magna (purice de apa) (48 h), Concluzie prin analogie

12.2. Persistenta si degradabilitatea

MASA DE REACTIE COMPUSA DIN 5- CLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA S| 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONA (3:1)
NU rapid degradabil

Date despre substante:

Polidimetilsiloxan aminofunctional:

Biodegradabilitate:

usor de eliminat (Concluzie prin analogie OECD 302B)

Produse de hidroliza (etanol):

Etanolul este usor biodegradabil.

12.3. Potentialul de bioacumulare

Informatii nedisponibile
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SECTIUNEA 12. Informatii ecologice .../>>
12.4. Mobilitatea in sol

Informatii nedisponibile

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
in baza datelor disponibile, produsul nu contine substante PBT sau vPvB in procentaj = de 0,1%.
12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Pe baza datelor disponibile, produsul nu contine substante listate in principalele liste europene cu perturbatori endocrini potentiali sau
suspectati a avea efecte asupra mediului in curs de evaluare.

12.7. Alte efecte adverse

Informatii nedisponibile

SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Daca este posibil, refolositi. Deseurile produsului sunt considerate deseuri speciale ne periculoase.

Eliminarea trebuie sa fie incredintata unei societati autorizata gestiunii deseuri, in respectul normativei nationale si eventual locala.
Gestionarea deseurilor rezultate din utilizarea sau dispersarea acestui produs trebuie organizata in conformitate cu reglementarile privind
siguranta la locul de munca. Vezi sectiunea 8 pentru o eventuala necesitate de EIP.

AMBALAJE CONTAMINATE

Ambalajele contaminate trebuie sa fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate in respectul normelor nationale in ceea ce priveste
gestiunea deseurilor.

Directiva 2008/98/CE (deseuri)

Pentru eliminarea deseurilor provenite din acest material, caracteristicile periculoase trebuie evaluate in conformitate cu Directiva
2008/98/CE. Orice transport transfrontalier trebuie sa respecte Regulamentul (UE) 2024/1157.

SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport

Produsul nu trebuie considerat periculos conform dispozitiilor in vigoare in materie de transport de marfuri periculoase: rutier (A.D.R.), feroviar
(RID), pe mare (IMDG Code) si aerian (IATA).

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

nu se aplica

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

nu se aplica

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

nu se aplica

14.4. Grupul de ambalare

nu se aplica

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

nu se aplica

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

nu se aplica
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SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport .../>>

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Informatii nepertinente

SECTIUNEA 15. Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in
cauza

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/UE: Niciuna

Restrictii cu privire la produsul sau la substantele cuprinse in Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006
Lista substante cuprinse
Punct 75

Regulamentul (UE) 2024/590 - Substante care diminueaza stratul de ozon
Niciuna

Regulamentul (UE) 2019/1148 - privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi
nu se aplica

Lista substante candidate (Art. 59 REACH)

Tn baza datelor disponibile, produsul nu contine substante SVHC in procentaj = de 0,1%.

Substante supuse eliberarii autorizatiei (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substante supuse obligatiei de comunicare a exportului Regulamentul (UE) 649/2012:

Niciuna

Substante supuse Conventiei de la Rotterdam:

Niciuna

Substante supuse Coventiei de la Stockholm:

Niciuna

Regulamentul (UE) 2019/1021 - privind poluantii organici persistenti
Niciuna

Controale sanitare
Informatii nedisponibile

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu a fost efectuata o evaluare a sigurantei chimice pentru preparatul/pentru substantele indicate la sectiunea 3.

SECTIUNEA 16. Alte informatii

Textul indicatiilor de pericol (H) citate sectiunile 2-3 din figa:

Acute Tox. 2 Toxicitate acuta, categoria 2

Acute Tox. 3 Toxicitate acuta, categoria 3

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

Corodarea pielii 1B Corodarea pielii, categoria 1B

Corodarea pielii 1C Corodarea pielii, categoria 1C

Corodarea pielii 1 Corodarea pielii, categoria 1

Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor, categoria 1

Eye Irrit. 2 Iritarea ochilor, categoria 2

Iritarea pielii 2 Iritarea pielii, categoria 2

Skin Sens. 1A Sensibilizarea pielii, categoria 1A

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate acuta, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronica, categoria 1
H310 Mortal in contact cu pielea.

H330 Mortal in caz de inhalare.

H301 Toxic in caz de inghitire.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.
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SECTIUNEA 16. Alte informatii .../ >>

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
LEGENDA:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de marfuri periculoase

- ATE / ETA: Estimarea Toxicitatii Acute

- CAS: Numarul de Chemical Abstract Service

- CE50: Concetratie care creaza efect asupra la 50% din populatia supusa testarii
- CE: Numar de identificare in ESIS arhiva europeana a substantelor existente)

- CLP: Regulamentul (CE) 1272/2008

- DNEL: Nivel derivat fara efecto

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea si etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de marfuri periculoase al Asociatiei internationale a transportului aerian
- IC50: Concentratie de imobilizare de 50% din populatia supusa la test

- IMDG: Cod maritim international pentru transportul de marfuri periculoase

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Numar de identificare din Anexa VI de la CLP

- LC50: Concentratie letala 50%

- LD50: Doza letala 50%

- OEL: Limita de expunere ocupationala

- PBT: Persistent, bioacumulativ si toxic

- PEC: Concentratie previzibila in mediu

- PEL: Limita previzibila de expunere

- PMT: Persistent, mobil si toxic

- REACH: Regulamentul (CE) 1907/2006

- RID: Regulament pruvind transportul feroviar de marfuri periculoase

- TLV: Valoare limita de prag

- TLV CEILING: Concentratie care nu trebuie sa fie depasita nici un moment in timpul expunerii ocupationale.
- TWA: Limita de expunere mediu ponderat

- TWA STEL: Limita de expunere pe termen scurt

- VOC: Compus organic volatil

- vPVB: Foarte persistent si foarte biocumulativ

- vPVM: Foarte persistent si foarte mobil

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

. Regulamentul (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)

. Regulamentul (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)

. Regulamentul (UE) 2020/878 (Regulamentul REACH, Anexa Il)

. Regulamentul (CE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)

. Regulamentul (UE) 286/2011 of the European Parliament (Il Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 618/2012 of the European Parliament (Il Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)
. Regulamentul (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

. Regulamentul (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

. Regulamentul (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

. Regulamentul (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

. Regulamentul (UE) 2019/1148

. Regulamentul delegat (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2023/707

. Regulamentul delegat (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

. Regulamentul delegat (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
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SECTIUNEA 16. Alte informatii .../ >>

27. Regulamentul delegat (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Regulamentul (UE) 2024/2865
29. Regulamentul delegat (UE) 2025/1222 (XXIIl Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Site Web IFA GESTIS
- Site Web Agentia ECHA

- Baza de date a modelelor FDS pentru substante chimice - Ministerul Sanatatii si ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italia

Nota pentru utilizator:

informatiile continute in aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile noua, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie sa se asigure de
idoneitatea si corectitudinea informatiilor relative la utilizarea specifica a produsului.

Nu trebuie interpretat acest document ca o garantie a unei proprietati specifice a produsului.

Avand in vedere ca utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligatia utilizatorului de a observa pe propria
responsabilitate legile si dispozitiile in materie de igiena si siguranta. Nu se asuma responsabilitati pentru folosire necorespunzatoare.

Oferiti o formare adecvata a personalului destinat sa utilizeze produsele chimice.

METODE DE CALCUL PENTRU CLASIFICARE

Pericole chimice si fizice: Clasificarea produsului deriva din criteriile stabilite prin Regulamentul CLP, Anexa |, Partea a 2-a. Datele pentru
evaluarea proprietatilor fizico-chimice sunt raportate in sectiunea 9.

Pericole asupra sanatatii: Clasificarea produsului se bazeaza pe metodele de calcul din Anexa | a CLP, Partea a 3-a, cu exceptia situatiei in
care este specificat altfel in Sectiunea 11.

Pericole pentru mediul inconjurator: Clasificarea produsului se bazeaza pe metodele de calcul din Anexa | a CLP, Partea a 4-a, cu exceptia
situatiei in care este specificat altfel in Sectiunea 12.
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